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PART 2 無線 LAN で接続する （ P .21) 


〔セツト品で接続する〕 


〔セツト品以外で接続する〕 





内蔵無線 LAN で接続 




—「既存の無線 LAN アダプタで接続 
する」 （ P .34) 

-「Windows Vista/XP の内蔵無線 
LAN で接続する」 （ P .35) 

-►「Air Mac (Macintosh の内蔵無 
線 LAN ) で接続する」 （ P .44) 



—「參 LAN ケーブルで接続して本 
商品の設定をする」 （ P .49) 

















































































































に接続する/ 


PART 3 インターネツトに接続する （ P .47) 


〔ルータとモデムを接続〕 



複数のネットワーク機を接続する 
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安全にお使いいただくためにお読みください 


ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を 
安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。使用されている警告表示および 
絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。 


警告表示の説明△警告 


△警告 この表示を無視し、誤った取り扱いをす 
ると、人が死亡または重傷を負う可能性 
_が想定される内容を示しています。_ 

△注意この表示を無視し、誤った取り扱いを 
すると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生 
が想定される内容を示しています。 

絵記号の説明 


0 家庭用電源 ( AC 100 V )以外では絶対に 
„ ^使用しないでください。 

異なる電圧で使用すると発煙、火災、感 
電、故障の原因となります。 

© 必ず付属の専用 AC アダプタ（または電 
源ケーブル)を使用してください。 

本商品付属以外の AC アダプタ(または電 
源ケーブル)の使用は火災、感電、故障の 
原因となります。 


A 


0 



この記号は警告•注意を喚起するた 
めの記号です。記号の中または近く 
に具体的な警告•注意事項が示され 
ています。 

例）^「発火注意」 


この記号は禁止行為を示すための記号 
です。記号の中または近くに具体的な 
禁止事項が示されています。 

例)®「分解禁止」 


この記号は必ず行っていただきたい指 
示内容を示すための記号です。記号の 
中または近くに具体的な指示内容が示 
されています。 


「電源プラグをコンセント 
例) ㊣ から抜く」 


/0\電源ケーブルを傷つけたり、加工したり 
^しないで<ださい。 

電源ケーブルに重いものをのせたり、加 
熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったり 
すると電源ケーブルを破損し火災、感電 
の原因となります。また、電源ケーブル 
(または AC アダプタ）をコンセントから 
抜くときにケーブル部を持って抜かな 
いでください。 

0 本商品 ( AC アダプタ含む)は風通しの悪 
„ _い場所に設置しないでください。 

過熱し、火災や破損の原因となることが 
あります。 


® 本商品 ( AC アダプタ含む)を分解や改造 
__はしないでください。 

感電、火災、けが、故障の原因となります。 


C 本商品の通風孔などから液体や異物が内 
部に入つたら、 AC コンセントからプラ 
グを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、火災、感電の原 
因となります。 


C 煙が出たり、へんな臭いがした5使用を 
,中止し、 AC コンセントか5プラグを抜い 
てください。 

そのまま使用を続けると、火災、感電の原 
因となります。 


4 


















^濡れた手で本商品を扱わないでください。 

^電源が接続された状態で、本商品の操作 
や接続作業を行うと感電の原因となり 
ます。 

0 本商品は一般事務、家庭での使用を目的 
m ル とした商品です。 

本商品は、住宅設備_医療機器 • 原子力設 
備や機器 • 航空宇宙機器 • 輸送設備や機器 
などの人命に関わる設備や機器および極 
めて高い信頼性を要求される設備や機器 
としての使用、またはこれらに組み込ん 
での使用は意図されておりません。これ 
らの設備や機器、制御システムなどに本 
製品は使用しないでください。本商品の 
故障により社会的な損害や二次的な被害 
が発生するおそれがあります。 

△注意 


/^\本商品を次のような場所で使用や保管は 
しないで<ださい。 

-直射日光のあたる場所 
/ Q \ _暖房器具の近くなどの高温になる場所 

_急激な温度変化のある場所(結露する 
ような場所） 

/©\ _湿気の多い場所や水などの液体がかか 

膠る場所 

-振動の激しい場所 

-ほこりの多い場所や、じゆうたん等の 
保温性、保湿性の高い場所 
_腐食性ガスの発生する場所 
-台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が 
多し''場所 

-ユニットバスや天井裏など高温•多湿 
で風通しの悪い場所 
_壁の中などお手入れが不可能な場所 
-強い磁気や電磁波が発生する装置が近 
くにある場所 


0 本商品を多段積みで使用したり、通風孔 
.. _をふさいだ0しないで<ださい。 

内部に熱がこもり、火災や故障の原因と 
なることがあります。 


❶ 


本商品の前後左右、および上部には十分な 
スペースを確1呆してください0 

換気が悪くなると内部温度が上昇し火災 
や故障の原因となります。また、製品に使 
用しているアルミ電解コンデンサは、高 
い温度状態で使用し続けると早期に寿命 
が尽きることがあります。寿命が尽きた 
状態で使用し続けると、電解液の漏れや 
枯渴が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原 
因となることがあります。 


❶ 


事故防止のため、お手入れ可能な場所に 
設置してください。 

本商品 ( AC アダプタ含む)にほこりなど 
が付着していると発煙や火災の原因と 
なる場合があります。ほこりなどが付着 
している場合は、電源を切った状態にし 
てから乾いた布でよく拭き取ってくだ 
さい。 


/〇雷のときは本商品や接続されているケー 
ブに触らなし、でください。 

落雷による感電の原因となります。 

本商品を落としたり、強い衝撃を与えな 
いで<ださい。 

故障の原因となることがあります。 
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無線製品をご利用の際のご注意 


■電波に関するご注意 

本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前に必ず本 

書裏面をお読みください。 

-心臓べースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。心臓べースメーカに 
電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。 

• 医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を及ぼし、 
生命の危険があります。 

•電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本商品 
の無線通信への電磁妨害が発生します。 

この機器の製品仕様に記載されている使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療 

用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要 

する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局 

(免許を要する無線局）が運用されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局らな 
びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した 
場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、本書に記載され 
ている連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置（例：パーティションの設置な 
ど）についてご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定小■力無線局あるいはアマチュア無線局に対し 
て有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、コレガ 
サボートセンタへお問い合わせください。 

側面の次の記載は、この無線機器が 2.4 GHz 帯を使用し、変調方式として DS - SS と OFDM 

変調方式を採用、想定される干渉距離は 40 m であることを表します。 

また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「ア 

マチュア局」帯域の回避が可能であることを示します。 

2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DS/OF : DS-SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40m 以下を表します。 

■ ■■ :全帯域を使用し、かつ「構内局」あるぃは「特小局」、 
「アマチュア局」帯域の回避が可能なことを表します。 


2.4 DS / OF 4 
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■セキュリティに関するご注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコン等と無線アクセ 
スポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲内であれば自由に LAN 接続が 
可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁等）を超 
えてすベての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような 
問題が発生する可能性があります。 

參通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、 

• D やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報 

• メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

參不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏浅） 

-特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

_コンピュータウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。本来、無線 LAN 力ードや無線アクセス 
ポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますの 
で、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その 
問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場 
合の問題を十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関す 
る設定を行い、製品を使用することをお勧めします。 
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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

參記号について 



び 

注意 


操作中に気をつけていただきたい内容です。 

必ずお読みください。 


メモ 


補足事項や参考となる情報を説明しています。 


參表記について 


本商品 

CG - WLBARGNH のことです。 

無線 LAN アダプタ 

CG - WLC 巳300 GNM または 

CG - WLUS 巳300 GNM のことです。 

「」-「」-「」 

-(八ィフン）は、「」で囲まれた項目を順番に選択 

することを示します。 

[ ] 

[ ] で囲んである文字は画面上のポタンを示しま 

す。 

例：1 . 1 ! —► [〇 K ] 

Windows Vista 

Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic 、 

Microsoft ® Windows Vista ® Home Premium 、 

Microsoft ® Windows Vista ® Business および 

Microsoft ® Windows Vista ® Ultimate 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 

operating system および Microsoft ® Windows ® 

XP Professional operating system 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

operating system 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 

operating system 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition 

operating system 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows Vista / XPJ のように併記する場合があります。 


參イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 


8 



























目次 


接続の手順を確認する . 

安全にお使いいただくためにお読みください . 

無線製品をご利用の際のご注意 . 

本書の言冗み方 . 

PART ! お使いの前に . 

麵概要 . 

付属品の確認 . 

• CG-WL 巳 ARGNH (単品） . 

• CG-WL 巳 ARGNH-P . 

• CG-WL 巳 ARGNH-U . 

各部の名称と機能 . 

• CG-WL 巳 ARGNH . 

• CG - WLCB 300 GNM ( CG-WL 巳 ARGNH-P のみ） . 

參 CG - WLUS 巳300 GNM ( CG - WLBARGNH - U のみ） . 

LED の表示 . 

• CG-WL 巳 ARGNH . 

• CG-WLC 巳300 GNM ( CG - WLBARGNH-P のみ） . 

參 CG - WLUS 巳300 GNM ( CG - WLBARGNH - U のみ） . 

PART 2 無線 LAN で接続する . 

セツト品で本商品に接続する . 

參無線 LAN アダプタをインス I ルする（セツト品のみ） ...... 

■Windows Vista の場合 . 

■Windows XP / 2000の場合 . 

參付属の無線 LAN アダプタを使って接続する（セツト品のみ) 

既存の無線 LAN アダプタで接続する . 

Windows Vista / XP の内蔵無線 LAN で接続する . 

參 Windows Vista の場合 . 

•Windows XP ( SP 2) の場合 . 

AirMac ( Macintosh の内蔵無線 LAN ) で接続する . 

PART 3 インターネツトに接続する ■■■■ 

本商品をモデムに接続する . 

參 LAN ケーブルで接続して本商品の設定をする . 

本商品をお使いの環境に合わせて接続する . 


2 4 6 8 


222233667700 

1-—I— |—II— |— |—II— 2 广こ 


2 


2227045594 7 790 

2222333334 445 


4 


9 




































PART 4 本商品を使いこなす . 59 

ダブルチャンネルで高速通信するには . 59 

エコピタ LED 消灯モードを設定するには . 61 

マルチ AP 機能を使う . 62 

複数のネツトワーク機器を本商品に接続する . 64 

參複数のネツトワーク機器を LAN ケーブルで接続する . 66 

ゲーム機を接続する . 67 

參 Wii を接続する . 67 

參ニンテンドー DS を接続する . 72 

トラブル解決と Q&A . 75 

本商品（ルータ）のトラブル . 75 

電源が入らない . 75 

LE □が消灯する . 75 

設定画面が表示されない . 76 

無線 LAN アダプタのトラブル . 107 

よ < あるご質問 . 109 

無線 LAN のセキュリティは設定できるの？ . 109 

無線 LAN 内蔵のパソコンからは接続できないの？ . 109 

接続するすべてのパソコンも本商品の設定をしなければならないの？ . 109 

ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？ . 110 

無線 LAN アダプタの取り外し方法は？ . 110 

無線 LAN アダプタの設定画面を表示させる方法は？ . 111 

無線 LAN アダプタのアンインス I ル方法は？ . 111 

もっと詳しい取扱説明書はないの？ . 112 

トラブル•疑問が解決しないときは . 114 

メールでのお問い合わせ . 114 

FAX でのお問い合わせ . 115 

電話でのお問い合わせ . 115 

保証と修理について . 116 

付録 . 117 

壁掛け用ネジセツトを取り付ける . 117 

翻仕様 . 119 

• CG-WL 巳 ARGNH . 119 

• CG-WLC 巳300 GNM . 120 

• CG-WLUS 巳300 GNM . 121 

おことわり . 122 


10 






































PARTI お使いの前に 


製品概要 

本商品は、 IEEE 802.1 In (ドラフト）、 IEEE 802.11 g , IEEE 802.1 lb に準拠した無糸泉 
ブロードバンドルータです。本商品には次の特長があります。 

■高速無線通信規格旧 EE 802 .1 In (ドラフト）に対応 

3本のアンテナを搭載し、 40 MHz のダブルチャンネルに対応しました。送信と受信に2 
X 3のアンテナを使用し、データ分割して送受信することで、従来の 54 Mbps (理論値） 
の5倍以上の、300 Mbps (理論値）へ高速化を実現しました。また、既存の 
IEEE 802.1 lg / b 製品とも互換性があります。 

■省エネを考慮したエコピタ LED 消灯モードを搭載 

本体前面の LED を常時消灯する機能です。前面の LED の明るさが気になる場合などに 
常時消灯することで、夜間でも気にせずお使いいただくことができます。 

■全ポート （ WAN / LAN 全5ポート）が高速のギガビットイーサネットに対応 

WAN / LAN すべてのポートがギガビットイーサネットに対応しました。有線接続での高速 
性を実現し、ネットワークの高速化におけるメリットを最大限に生かすことができます。 


■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) に対応 

無線 LAN の設定方法に、世界標準の Wi - Fi 規格 「 WPS 」（ Wi-Fi Protected Setup ) を採 
用しました。同じ 「 WPS 」 を採用している無線 LAN アダプタと、ポタン1つで簡単に無線 
通信と暗号化を設定できます。 

■最新セキュリティに対応 

WEP のほか、最新の無線 LAN セキュリティである WPA • WPA 2 などに対応します。 

■ルータ機能スイッチ搭載 

ルータ機能スイッチによって、ルータ機能付きのモデムをお使いの場合も、簡単に本商 
品のルータ機能を”オフ”にできます。 

■マルチ AP 機能対応 

Wi - Fi 搭載ゲーム機との接続と、パソコンと家電などの高度なセキュリティを要求される 
機器の接続とを両立できます。 

■ダイナミック DNS サービス 「 corede . net 」 に対応 

「 DynDNS 」、「 IvyNetwork 」、「@ NetDDNS 」 のほか、コレガが提供する無料ダイナミッ 
ク DNS fcorede.net (コレデ•ネット)」に対応します。 
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付属品の確認 


はじめに次のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品 • 不良などがご 
ざいましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。 

• CG-WLBARGNH (単品） 

□ CG - WLBARGNH 本体 □ AC アダプタ 

□壁掛け用ネジセット（アンカ X 2、ネジ x 2) □ LAN ケーブル (1.5 m ) 

□お使いの手引き（本書） □らくらく導入ガイド 

□ニンテンドー DS • Wii を接続する 

□コンテンツフィルタリングで安心インターネット □電波干渉注意ラベル 

□製品保証書 


• CG - WLBARGNH-P 


□ CG-WLBARGNH 本体 

□ AC アダプタ 

□ LAN ケーブル (1.5 m ) 

□ CG - WLC 巳300 GNM 本体 

□壁掛け用ネジセツト（アンカ X 2、 ネジ X 2) 

□お使いの手引き（本書） 


□らくらく導入ガイド □ニンテンドー DS • Wii を接続する 

□コンテンツフィルタリングで安心インターネット □電波干渉注意ラベル 

□製品保証書 


• CG - WLBARGNH-U 


□ CG-WLBARGNH 本体 

□ AC アダプタ 

□ LAN ケーブル （1.5 m ) 

□ CG - WLUS 巳300 GNM 本体 

□壁掛け用ネジセツト（アンカ X 2、 ネジ X 2) 

□ USB フレキシブルケーブル 


□お使いの手引き（本書） □らくらく導入ガイド 

□ニンテンドー DS • Wii を接続する 

□コンテンツフィルタリングで安心インターネット □電波干渉注意ラベル 

□製品保証書 
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各部の名称と機能 


• CG-WLBARGNH 

■前面 

① アンテナ 

電波の送受信部です。 

② Power LED (緑/橙） 

本商品の電源の状態を表示します。 

— 「 LED の表示」 ( P .17) 

③ Status LED (赤） 

本商品のセルフテストの結果を表示します。 
— 「 LED の表示」 ( P .17) 



電源を入れてしばらくすると Status LED が点灯 
します。電源を入れて3分以上経っても Status 
LED が点灯したままになった場合は、セルフテ 
ストに失敗しています。その場合は、一度電源 
を入れ直してください。 



① 


② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ 


⑦ 

⑧ 



(4) Internet LED (緑) 

インターネットとの通信状態を表示します。 

— 「 LED の表示」 ( P .17) 

⑤ WLAN LED (緑） 

無線 LAN の通信状態を表示します。 

— 「 LED の表示」 ( P .17) 

⑥ LAN LED (緑） 

LAN ケーブルでの通信状態を表示します。 

— 「 LED の表示」 ( P .17) 

⑦ WPS ポタン 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) を設定するためのポタンです。 

⑧ WPS LED (緑） 

WPS の設定状態が表示されます。 

— 「 LED の表示」 ( P .17) 
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■背面 

①マルチ AP 機能スイッチ 

SSI □を2つに分け、無線のセキュリティ設定を使い分 
けることができます。 

ON :マルチ AP 機能を使用します。ファースト SSID 
とセカンド SSI □の2つを使用できます。 

OFF :マルチ AP 機能を使用しません。ファースト 
SSD のみを使用できます。 


マルチ AP 機能スイッチの操作は、必ず本商品 
の電源を切つた状態で操作してください。 


び 

注意 


②ルータ機能スイッチ 

ルータ機能を使用するかどうか設定できます。 

ON :ルータ機能がオン（有効）になっているか、また 
は「本商品をお使いの環境に合わせて接続する」 

( P .50) の手順で、ルータ機能を使用するかどう 
かを設定できます。通常は ON の状態のままでお 
使いください。 

OFF :ルータ機能を強制的にオフ（無効）にします。お 
使いの環境で、本商品より上位回線（インター 
ネット）側にルータ機能の付いたモデムなどを接 
続している場合のみ、 OFF にしてお使いくださし)。この場合、本商品の IP アドレ 
スが「192.168.1.220」（初期値）になり、また「本商品をお使いの環境に合 
わせて接続する」 （ P .50) の手順で本商品が設定できなくなります。 



び 

注意 


ルータ機能スイッチの操作は、必ず本商品の電源を切つた状態で操作してくだ 
さい。 


③ LAN ポート（黄） 

パソコンや八ブを接続するためのポートです。 

④ LAN ポート LE □(緑） 

LAN ポートの状態を表示します。 

— 「 LED の表示」 ( P .17) 

⑤ WAN ポート（青） 

モデムや光回線終端装置 （0 NU ) など、既存のネットワークの上位回線（インターネッ 
卜）につなぐためのポートです。 

⑥ WAN ポート LED (緑） 

WAN ポートの状態を表示します。 

— 「 LED の表示」 ( P .17) 

⑦ 初期化ポタン 

本商品の設定内容を工場出荷時の状態に戻す（初期化する）ことができます。詳しくは 
「本商品を工場出荷時の状態に戻せますか？」 （ P .110) をご覧ください。 
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■左側面 

① ゴム足 

本商品を横置きにするときにお使いください。 

② 製品ラベル 

商品名が記載されています。 

③ ファー ムウ ェアバージョン 

工場出荷時のファー厶ウェアのノ（ージョンが記載されています。 

④ シリアル番号 

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。 

⑤ IP アドレス（ルータ機能 ON ) 

ルータ機能 ON のときのルータ設定 
用 LAN 側 IP アドレス（初期値）が記 
載されています。 

⑥ IP アドレス（ルータ機能 OFF ) 

ルータ機能 OFF のときのルータ設定 
用 LAN 側 IP アドレスが記載されて 
います。実際にはお使いの環境に 
よって LAN 側 IP アドレス（初期値） 

は変更されます。詳しくは、 P .54 の 
①をご覧ください。 

⑦ MAC アドレス （ SSID / MAC ) 

本商品の MAC アドレスが記載され 
ています。 MAC アドレスは SSI □と 
兼ねています。 

⑧ 初期 PIN コード（ネットワークキ _) 

本商品の無線 LAN セキュリティの初期 PIN コード（初期値）が記載されています。 




AA 國 




乂的 *1—i 


。。。八™ 


V 


⑧ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。 


rf 必ず本商品に同梱の専用 AC アダプタをお使いください。同梱の AC アダプタ 
注意 I 以外は、本商品に接続しないでください。 

■底面 

①スタンド 

本商品を縦置きにするときに90度回転させてお使いください。 



① ②③④⑤⑧⑦⑧ 

I 一 I LLU 一 

























































































































































































































• CG - WLCB 300 GNM ( CG - WLBARGNH-P のみ) 

■前面 


① Power LED (緑） 

電源の状態を表示します。 

—「 LED の表示」 （ P .17)。 

② Link/ActLED (緑） 

本商品との接続状態を表示します。 
— 「 LED の表示」 ( P .17) 


■背面 

③ 製品ラベル 

商品名が記載されています。 

④ MAC アドレスラベル 

MAC アドレスが記載されています。 




⑤シリアル番号ラベル 

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガ 
サボートセンタへの問い合わせの際に必要になります。 


• CG - WLUSB 300 GNM ( CG - WLBARGNH-U のみ) 

■前面 


① LINK/ACTLED (緑） 

本商品との接続状態を表示します。 

- 「 LE □の表示」 ( P .17) ① 

② USB プラグ 

パソコンの USB ポートに接続します。 

■背面 

③ 製品ラベル 

商品名が記載されています。 

④ シリアル番号ラベル 

シリアル番号とリビジョンが記載されていま 
す。シリアル番号とリビジョンは、コレガサ 
ポートセンタへの問い合わせの際に必要にな 
ります。 

⑤ MAC アドレスラベル ② 

MAC アドレスが記載されています。 

⑥ キャップ 

使用しないときに装着し、 USB プラグを保護します。 


③④ 


⑤ 
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LED の表示 


• CG-WLBARGNH 

本商品前面と背面の LED ランプの表示について説明します。 


前面 



① 

② 

③ 

④ 

5 


⑧ 


背面 




① Power LED 


本商品の電源の状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

本商品の電源が入っています。 

fa 

点灯 

「エコピタ LE □消灯モード」 （ P .61) が有効になっています。 

— 

消灯 

本商品の電源が入っていません。 


② Status LED 

本商品のセルフテストの結果を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

赤 

点灯 

セルフテスト中です。 

_ 

消灯 

セルフテストの結果、正常に動作しています。 

「エコピタ LE □消灯モード」 （ P .61) が有効になっています。 
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Internet LED 

インターネットとの通信状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

インターネットに接続しています。 

緑 

点滅 

接続に失敗しています。 


消灯 

インターネットに接続していないか、ルータ機能が OFF (無効）、 
または「エコピタ LE □消灯モード」 （ P .61) が有効になっています。 


WLAN LED 

無線 LAN の通信状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

無線通信ができる状態です。 

緑 

点滅 

無線通信中です。 


消灯 

無線通信ができない状態か、 

「エコピタ LE □消灯モード」 （ P .61) が有効になっています。 


LAN LED 

LAN ケーブルでの通信状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

本体背面の1〜4のいずれかの LAN ポートが接続されています。 

緑 

点滅 

データ通信中です。 


消灯 

ケーブルが接続されていないか、 

「エコ ピタ LE □消灯 モー ド」 （ P .61) が有効になっています。 


WPS LED 

WPS の設定状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点滅 

WPS を設定中です。 

— 

消灯 

WPS が動作中、または未設定です。 





























⑦ LAN ポート LED 


LAN ポートの状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

1000 Mbps 、 100 Mbps 、 1 0 Mbps でリンクが確立しています。 

緑 

点滅 

データ通信中です。 

— 

消灯 

ケーブルが接続されていません。 



⑧ WAN ポート LED 


WAN ポートの状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

1000 Mbps 、 100 Mbps 、 1 0 Mbps でリンクが確立しています。 

緑 

点滅 

データ通信中です。 

— 

消灯 

ケーブルが接続されていません。 
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セツト品に付属してし、る 「 CG - WLC 巳300 GNM 」 と 「 CG - WLUS 巳300 GNM 」 の LED 
ランプの表示について説明します。 


ICG - WLCB 300 GNM 
CCG - WLBARGNH-P のみ） 

■前面 


① ② 



① Power LED 

電源の状態を表示します。 


• CG - WLUSB 300 GNM 
CCG - WLBARGNH-U のみ) 

■籠 ③ 



CZ) 

(^orega) 



E 

SiO 

so 

jlll 

1 
n 1 

13 





LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

電源が供給されています。 

— 

消灯 

電源が供給されていません。 


© Link/Act LED 


本商品との接続状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

接続しています。 

緑 

点滅 

通信中です。 

— 

消灯 

接続していません。 


③ Link/Act LED 

本商品との接続状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

接続しています。 

緑 

点滅 

通信中です。 

- 

消灯 

接続していません。 


20 

















































PART 2 無線 LAN で接続する 


無線 LAN パソコンを本商品に接続するには、次のフローチャートに従って、お使いの環境 
に合わせて無線 LAN を設定してください。 


セット品 

(CG-WL 巳 ARGNH-P、 
CG-WL 巳 ARGNH-U) 
をご購入いただいた 

+ 白ム 

场口 

[ CG-WLBARGNH 単品でご購入いただいた場合 

コレガの無線 
LAN アダプタで 
接続する 

他 メーカの 無線 
LAN アダプタで 
接続する 

無線 LAN 内蔵パソコンから接続 
する 



セツト品で本商品に接続 
する 

E 瘍 

V V 

既存の無線 LAN アダプタで接続する 

g 圍 smii 

Windows 
Vista/XP で 
接続する 

巵篇 

V ノ 

r N 

Macintosh 

の AirMac で 
接続する 

b 隱 beeI 

V V 



春 LAN ケーブルを使って本商品に接続する 

まずは LAN ケーブルで本商品に接続してインターネット接続の設定をする場 
合は、 「 PART 3 インターネットに接続する」 （ P .47) —「參 LAN ケーブル 
で接続して本商品の設定をする」 （ P .49) の順に進みます。 
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セット品で本商品に接続する 

セット品 （ CG - WLBARGNH - P または CG - WLBARGNH - U ) には無線 LAN アダプタ ( CG - 
WLCB 300 GNM または CG - WLUSB 300 GNM ) が付属しています。無線 LAN アダプタ 
と本商品を接続します。 



^1-現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

注意 I • ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールさ 
れている場合は、ユーティリティディスク ( CD - ROM ) が起動しない場合が 
あります。一時的に対策ソフトを停止してユ_ティリティディスク ( CD - 
ROM ) を起動してください。なお、対策ソフトの停止方法については、各ソ 
フトウ エア メーカにお問い合わせください。 

• 本商品の無線 LAN アダプタをインストールしてお使いになるパソコンに、他 
の無線 LAN アダプタを使用していたことがある場合は、必ずドライバユー 
ティリティをアンインストール（削除）してから、本商品の無線 LAN アダプ 
夕のインストールをしてください。アンインストールの手順は、各機器に 
よって異なります。各機器の取扱説明書をご覧になるか、各メーカにお問い 
合わせのうえ、正しい手順でアンインストールをしてください。 


7^1 Windows Vista / XP の内蔵無線 LAN で接続する場合は 、 「Windows Vista / XP の 
眞| 内蔵無線 LAN で接続する」 （ P .35)、 Macintosh の Air Mac で接続する場合は、 
「AirMac ( Macintosh の内蔵無線 LAN ) で接続する」 （ P .44) をご覧ください。 


♦無線 LAN アダプタをインストールする（セツト品のみ） 

- Windows Vista をお使いの場合 

-► 「參 Windows Vista の場合」 （ P .22) へ 

• Windows XP /2000 をお使いの場合 

-「•Windows XP / 2000の場合」 （ P .27) へ 

■ Windows Vista の場合 

1ユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソコンの CD - ROM ドライブにセットし 
CJn 9 〇 
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2 「 rundll 32. exe の実行」をクリックします。 



クリックします 


3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「許可」をクリックします。 


次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 



クリックします 


4 [かんたんスタート]をクリックします。 
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[インス!ル開始]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 



クリックします 


使用許諾書をご覧になり「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、[次へ] 
をクリックします。 



① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 



















































8 次の画面が表示されますので、お使いのパソコンに無線 LAN アダプタを取り付けます。 


9 



無線 LAN アダプタの取り付け方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧く 
注意 I ださい。 


ドライノ（のインス I ルが始まります。次の画面が表示されるまでお待ちください。 
表示されたら[完了]をクリックします。 



クリックします 



以上でドライバのインス I ルは完了です。 

引き続きユーティリティのインス I ルが始まります。 

10 [次へ]をクリックします。 



クリックします 
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11 使用許諾書をご覧になり、「同意する」を選択して、[次へ]をクリックします。 




① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


12 [次へ]をクリックします。 

クライアントユーティリティのインス I ル先を変更する場合は、[参照]をクリッ 
クしてインス I ル先を指定します。 



クリックします 


13クライアントユーテイリテイのインス I ルが始まります。次の画面が表示される 
までお待ちください。画面が表示されたら [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


以上でクライアントユーテイリテイのインス I ルは完了です。 

引き続き「付属の無線 LAN アダプタを使って接続する（セツト品のみ)」 ( P .30) へ進み 
ます。 
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■ Windows XP / 2000の場合 

1 付属のユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソコンの CD - ROM ドライブに 
セツトします。 

2 [かんたんスタート]をクリックします。 



クリックします 


7 J ] しばらく待っても画面が表示されない場合は、「コンピュータ」（「マイコン 
irl ピュータ」）の CD - ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 


3 [インス!ル開始]をクリックします。 



クリックします 


4 [次へ]をクリックします。 



羿社製無線ク乏イアント以外をお使I >の堝合、ドライ;俺インス!一 
ルする必要が® 1 」ません。 

「キャンセル J ボタンを W ッ九てドラ0 Vインスト' "5? 終了してく 
ださい。 

よろ U ゴれぱ「)欠へ J ポタンをクリックしてください。 


|-クリックします 

J ； 次へ炒> 1 ン W 」 
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5 


使用許諾書をご覧になり、「同意する」を選択して、[次へ]をクリックします。 



) 欠の使用許!链?約をお読みください。 

願枝けて ⑽㈣ w 含まれています 




株式会社コレガ似下「弊社」と U 1ます)が提供する 1 ゾ7トウエアにつ 〗 ては、本「ソフトウェア使用 
i 祠若契約」(以下「本契約 J とい L 法す。 ） に同意 L 1ただくこと？ご使用の条件とさせて L 〗ただきます。 
インスト-ル〈※妻た皆 b ヶ-ジの間封〉辛れ?)前に必ず本鲁考趙売み11ただき、内容を十分ご確 

したものとみなします。本契約#の条頂に间意 t 〗た?§ナな>場合は、本ソフトウェアをインストール 
等1使制•ること3特まん 

第1粂(ソフトウェアの定義〉 

尊！ 





獅描契約1こ同意されま抑、？ 

契約1こ同意される保3岡意する]?チェックじ C「 次へ」ボダンを? U ックして <J£3U 




r 同意しない© 



<戻る® ||ン欠へ (N» || キャン切 

| 



① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


6 次の画面が表示されますので、お使いのパソコンに無線 LAN アダプタを取り付けます。 


製品を取 y 付けて<?£さ u 

製品を取 y 付けた&モのまましぱ6くお待ちくださ u 

※笄社製品以外を御使用の埸合は、「キャン12ル」ボ5ンをク u ック 
して終了して從 3U 


J I ；キャンセル；1 






無線 LAN アダプタの取り付け方法は、お使いのバソコンの取扱説明書をご覧く 
注意 I ださい。 


7 ドライバのインスIルが始まります。次の画面が表示されるまでお待ちください。 
表示されたら[完了]をクリックします。 


インストールが完了しました。 

「完了」ポ5ンをク J ッ九てインスト -5? 終了してくだ执1。 





クリックします 


以上でドライバのインスIルは完了です。 

引き続きユーテイリテイのインスIルが始まります （P.29)。 
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8 [次へ]をクリックします。 


クライアントユーティリ亍ィのインストールを閉始します。 



I -クリックします 

^ ) 欠へ取)> "]| 4^ | 

9使用許諾書をご覧になり、「同意する」を選択して、[次へ]をクリックします。 



① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


10 [次へ]をクリックします。 

クライアントユーテイリテイのインスIル先を変更する場合は、[参照]をクリッ 
クしてインスIル先を指定します。 



クリックします 


11クライアントユーティリティのインス!ルが始まります。次の画面が表示される 
までお待ちください。画面が表示されたら [0K] をクリックします。 



クリックします 


以上でクライアントユーテイリテイのインスIルは完了です。 

引き続き「付属の無線 LAN アダプタを使って接続する（セツト品のみ)」 (P.30) へ進み 
ます。 
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參付属の無線 LAN アダプタを使って接続する（セツト品のみ) 


1「無線クライアントユーティリティ」インス!ル直後の画面で [Wi-Fi Protected 
Setup で自動接続]をクリックします。 



クリックします 


■ gl - WPS を使わないで接続する場合は、「既存の無線 LAN アダプタで接続する」 
SJ ( P .34) をご覧ください。 

• この画面は「無線クライアントユーティリティ」のトップ画面から「プロ 
ファイルの管理」一「新規追加」をクリックして表示できます。 


2 [プッシュポタンによる接続]をクリックします。 



クリックします 
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4 本商品前面の WPS ポタンを 2 秒以上押して離し、 WPS LED が緑色に点滅するこ 
とを確認します。 


Iin- 

/ペシ 



"¢1 WPS LED の動作は次の表を参考にしてください（数字はおよその秒数を表し 
二 I ます)。 



(凡例）■:点灯 u : 消灯 


5 [Wi-Fi PROTECTED SETUP] をクリックします。 
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アクセスポイントの検索が始まります。 



^12分間検索しますが、お使いの環境によって時間がかかる場合があります。 

注意 

引き続き設定の読み込みが始まります。 

「設定完了」と表示されたら[閉じる]をクリックします。 



クリックします 


「設定に失敗しました」と表示された場合は、[戻る]をクリックし、はじめか 
2 M \ らやり直してください。 



クリックします 



































9 「000A79XXXXXX のアクセスポイントに接続しています」と表示されれば接続完了 

です。画面右上の をクリックして、クライアントユーティリティとインス!ル画 
面を閉じます。 


C^orega) 


00 0A79XXX XXXのアクセスボイント|こ接続して L 、ます。 


接続状況 

802.1 1n/g 11 ch 130 Mbps Ll4 WPA2-PSK 
プロファイル名 CCOA79XXXXXX 

接続先 SSID OOOA79 X X X X X X 

IP アドレス 192.168 .1.21 


P 再接続 


非常Iこ強い 

0の接続可能なァクセスポイントがあります < 

プロファイルの管理 


① 確認します 

② クリックします 


7^1インストール後は、パソコンの画面右下タスクトレイの H 1 をクリックすると、 
ヲモ クライアントユーティリテイを表示させることができます。 




以上で、付属の無線 LAN アダプタでの接続は完了です。 

本商品に接続完了後、はじめて本商品でインターネットに接続する場合は、引き続き 
「PART3 インターネットに接続する」 （P.47) へお進みください。 
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既存の無線 LAN アダプタで接続する 


コレガ製無線 LAN アダプタ （USB、PC 力ードなど)、他社の無線 LAN アダプタをお使い 
の場合、または各パソコンメーカや周辺機器メーカ独自の無線 LAN 設定ユーティリティで、 
本商品に接続する場合は、無線 LAN アダプタに次の項目を設定してください。 



② 

③ 



① 

④ 


①ネットワーク名 （ SSID 、 BSSID ) 

本体左側面の「ネットワーク名 （SSID/MAC) 」に記載 

② 暗号方式 

WPA2/WPA-PSK (ノ てーソナル） 

③認証方式 

自動 （AES/TKIP) 

④ 共有キー （ WPA 共有キー） 

本体左側面の「初期 PIN コード（ネットワークキー）」に記載 


設定完了後、お使いの無線 LAN 設定ユーティリティで、本商品に接続できることを確認し 
てください。 

本商品に接続完了後、はじめて本商品でインターネットに接続する場合は、引き続き 
「PART3 インターネットに接続する」 （P.47) へお進みください。 
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Windows Vista / XP の内蔵無線 LAN で接続する 


お使いの環境が Windows Vista/XP で内蔵無線 LAN を搭載している場合、次の手順で本 
商品に接続します。この手順は Windows 標準の手順方法です。 

• Windows Vista をお使いの場合 

-► 「參 Windows Vista の場合」 （P .35) へ 


• Windows XP (SP2) をお使いの場合 

- 「參 Windows XP (SP2) の場合」 （P .39) へ 

-お使いのパソコンによっては、メーカ独自の無線接続ソフトを使用する場合がありま 
す。その場合は、「既存の無線 LAN アダプタで接続する」 (P.34) の情報をもとに、各 
メーカの取扱説明書をご覧になるか、各メーカへお問い合わせのうえに本商品に接続し 
てください。 

7^|お使いのパソコンによっては、備え付けのスイッチで内蔵無線のオン/オフを 
黑 I 切り替えられる場合があります。その場合、内蔵無線機能をオンにして本商品 
に接続してください。 



參 Windows Vista の場合 

1パソコンの画面左側の[スタート] 一「接続先」の順にクリックします。 


エクスプロ-ラ 


► すべてのプログラム 


検索の開始 




①クリックします 


②クリックします 
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2 一覧から本商品の SSID (本体左側面の「ネットワーク名 （SSD/MAC)」 をご覧 
ください）を選択し、[接続]をクリックします。 



3 セキュリティキーまたはパスフレーズ（本体左側面の「初期 PIN コード（ネットワー 
クキ_)」をご覧ください）を入力し、[接続]をクリックします。 
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4 「000 A 79 XXXXXX に正し < 接続しました」 （ XXXXXX は手順2で選択したネッ 
トワーク名）と表示されたことを確認して、[閉じる]をクリックします。 



クリックします 


「このネットワークを保存します」および「この接続を自動的に開始します」に 
メ41 チェックを付けると、パソコンを起動したときに自動的にネットワーク接続し 
ます。 


5 使用場所を選択する画面が表示されます。通常は「家庭」をクリックします。 



クリックします 


6 「ユーザアカウント制御」画面が表示されます。「続行」をクリックします。 


37 





































7 「ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されます。[閉じる]をクリツ 
クします。 


クリックします 

以上で 、 Windows Vista の内蔵無線 LAN での接続は完了です。 

本商品に接続完了後、はじめて本商品でインターネットに接続する場合は、引き続き 
「 PART 3 インターネットに接続する」 （ P .47) へお進みください。 


Q i ： i ネットフ-ク®«所の雖 

ネットワーク設定が正しく設定されました 


命 


ネットワーク名： OOOA79XXXXXX 

場所の顧： プライべ一卜 

他のコンビュータやデノてイスを参照でき、 
お使し VD コンビユータも麟可絰になりま 


ネットワークと共有れンター T ネットワークと共有の設定を表元または耷串し 

ネットワーウトのコンピュー勺とデパイスを表元します 
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拳 Windows XP ( SP 2) の場合 

〈接続の前に〉 

次の手順で Windows XP の「ワイヤレスネットワーク」が有効になっていることを確 
認します。 

1パソコンの画面左側の[スタート]—「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 


メ t 帐 

コマンドブロンブト 



0, 2 P グラムのアクセスと既定の設 
^接続① 

@プリンタと FAX 


^ ヘルブとサポート ( id ) 
検索⑤ 


すべてのブ□グラム (£> 



\ fi \ ロクオフ ( L >1 ① I S 打オプション ( U ) 


-①クリックします 


②クリックします 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



屬 クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」 

メモ I みます。 


-クリックします 
をクリックして、手順4に進 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリックします 
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「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。 


ファイル©編案®表示秘お気に入り⑻ツ-ル①詳細設定吵ヘルプ ( ti ) 


〇狼 - 〇，多^ fnn » 



アドレス必 兔ネットワ-ク接梡 


_ ill 

LAN ま t(JiS 速インタ^ネ9卜 


カルエリア接梡 _|1的4拐ほ 

事)（ネットワ'••クサ-ブルが掊続されてい...V 無仇.ファイ 
^ 5 InteKR) PRO/IOO VM Network C_ f 1394ネ'ット 

» X raaroigiBBiiSW - 

l _ «i» r 無効に， 5® 

豕 y 用できるヮィャレスネ9トワーク®表示⑽ 

状態⑪ 

臓® 


カツジ招筏© 


シヨ-卜力、:? KD 作成© 

則除必 

名前の変更 ( M ) 


①右クリックします 


②クリックします 


「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、 「 Windows でワイヤレスネット 
ワークの設定を構成する」にチェックを付けて、「優先ネットワーク」に表示された 
必要でないネットワークを削除してから [0 K ] をクリックします。 


一部メーカパソコンで独自の無線 LAN ユーティリティがインストールされてい 
ail る場合、 「 Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する」の項目がな 
いことがあります。そのときは、「既存の無線 LAN アダプタで接続する」 ( P .34) 
の情報をもとに、各メーカにお問い合わせをして本商品に接続してください。 



①クリックします 


②確認します 


©クリックします 


④クリックします 


⑤クリックします 


"¢1お使いのパソコンで、すでに本商品以外で無線 LAN 接続をしていて、今後も継 
メ41 続してお使いになる場合は、その項目を残し、それ以外の必要でない項目をす 
ベて削除するまで③〜④を繰り返します。 














































〈接続の手順〉 

「接続の前に」の手順を操作したあと、次の手順で本商品と接続してください。 
1「スタート」一「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 

メ七帐 


■waipjTlgfllK 


コマンドプ□ンブト 



②クリックします 


/^x 2 P グラムのアクセスと既定の設 
g 接続 (D ► 

@ブリンタと FAX 


すべてのブラム (£> 


ヘルブとサボ'-卜 ( U ) 

検索迄） 

〇ファイル名を指定して実行⑻… 


|夕| ログオフ似 I ■① I 終了オプション ( U ) 


①クリックします 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします c 



クリックします 


_ 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側 
^の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックします。 
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「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プ□パティ」をクリックします。 


:ファイル©編実©表示秘お気に入り⑻ツ-ル®詳細設定⑽ヘルブ妙 


〇戻る ，. J 房 I 園， 



アドレス (2) |•ネットヮ-ク接続 


II 

LAN ま ttJiS 速インターネ 9 卜 


仲;齡 獅 ... 

^ 5 Intel(R) PRO/IOO VM Network C... ^ A 1394^'>h 

» x raalf«liaaBais™» - 

l _ [ *Jttrr5(B) 

?_J 用でき S ワイ V レスネ 9 トワ-ウ®表示⑻ 

状態4!〉 

mmi ) 



ショ-卜加卜 (DfP 成© 
肖I醜） 

名前の変更她 


①右クリックします 


②クリックします 


「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、[ワイヤレスネットワークの表示] 
をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


一覧から本商品の SSID (本体左側面の「ネットワーク名 （ SSD / MAC )」 をご覧 
ください）を選択し、[接続]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


暗号方式： WPA 2 / 

WPA-PSK 
認証方式： TKIP/AES 


|—ネットワーク名 （ SS 旧/ MAC ) — | 

十00 0 A 79 XXXXXX 


※本体側面をご覧ください 


初期 PIN コード 
(ネットワークキー） 

Y705-17152-01 Rev.X 



XXXXXXXX 





































































7 セキュリティキーまたはパスフレーズ（本体左側面の「初期 PIN コード（ネットワー 
クキ ー )」をご覧ください）を入力し、[接続]をクリックします。 



①入力します 


②クリックします 


暗号方式： WPA2 / 「ネットワーク名 (SSID/MAC) — | 

認証方式： tkip/aes I 000 A /9 XXaXXX 


思ぼ;トキ _) ^ XXXXXXXX 

Y705-1 71 52-01 Rev.X 


※本体側面をご覧ください 


8接続が完了すると「接続」と表示されます。 



以上で 、 Windows XP の内蔵無線 LAN での接続は完了です。 

本商品に接続完了後、はじめて本商品でインターネットに接続する場合は、引き続き 
「 PART 3 インターネットに接続する」 （ P .47) へお進みください。 


以上の手順で本商品に接続できなかった場合は、「•対処方法7」 ( P .106) をお 
試しください。 
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AirMac (Macintosh の内蔵無線 LAN ) で接続する 


お使いの環境が Macintosh で AirMac (内蔵無線 LAN ) を搭載している場合は、次の手 
順で本商品に接続します。 

" gl 画面は Mac OS XI 0.5 の例です。お使いの環境によって多少画面が異なる場 
メモ I 合があります。 

■接続の手順 

1画面右上のタスクバーにある をクリックします。 



クリックします 


2 一覧からルータの SSID (本体左側面の「ネットワーク名 （ SS 旧/ MAC )」 をご覧 
ください）をクリックします。 




※本体側面をご覧ください 
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3 パスワード（「初期 PIN コード（ネットワークキー)」）を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


參 Mac OS X 10.5の場合 


ネットワーク “000 A 79 XXXXXX ••には WPA バスワード 
が必要です。 


パスヮ-ド： [•. h - 

匚!パスワードを表示 

このネットワークを記憶 

([キヤンセル ）( 0 K 


暗号方式： WPA2 / 

WPA-PSK 
認証方式： TKIP/AES 

初期 PIN コード 
(ネットワークキ _) 

Y705-1 71 52-01 Rev.X 


|— ネットワーク名 (SSID/MAC) — | 


00 0 A 79 XXXXXX 


IE 


XXXXXXXX 


-①入力します 

-②クリックします 

※本体側面をご覧ください 


參 Mac OS X 10.4の場合 


0 〇 〇 AirMac 


選択した AirMac ネットワークに接続するには、パスワードが必要です。 


ワイヤレスセキュリティ： WPA パーソナル 

パスワード ：!"……I - 

□パスワードを表示 
□ パスワードをキーチェーンに保存 


⑦ 


Q キャンセル ）( OK )- 


① 入力します 

② クリックします 


暗号方式： WPA2 / 「ネットワーク名 (SSID/MAC) — | 

認証方式： tkip/aes I 000 A /9 XXaXXX 


初期 PIN コード 
(ネットワークキー） 
Y705-1 71 52-01 Rev.X 



XXXXXXXX 


※本体側面をご覧ください 



以上で AirMac (Macintosh 内蔵無線 LAN ) での設定は完了です。 
引き続き、本商品に正しく接続されているかを確認します （ P .46)。 
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■接続の確認 

1画面左上の [ J をクリックし、「システム環境設定」をクリックします。 

-①クリックします 


②クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



« 〇 ^ 

I 丨匸すべてを表示 I 

パーソナル 

国 td ® 


システム環境設定 



a ® @ _ 

アピアランスセキュリティデスクトツフと芑語環境 
スクリーンセーパ 


八ードウエア 

〇 二 夺 ■ m 

Bluetooth CD と DVD キーポードと サウンド ディスプレイ プリントと 省エネルギー 
マウス フアクス 



•Mac QuickTime ネツトワーク 共有 


クリックします 


システム 

# ji f 内ち © 3 馐 

Time Machine アカウント スピーチ ソフトウェアペアレンタルユニバーサル B 動ディスク 日付と時刻 
アップデートコント□ール アクセス 


3 本商品に接続されていることを確認します。 



確認します 


以上で 、 AirMac ( Macintosh の内蔵無線 LAN ) での接続は完了です。 


本商品に接続完了後、はじめて本商品でインターネットに接続する場合は、引き続き 
「 PART 3 インターネットに接続する」 （ P .47) へお進みください。 
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PART 3 インターネツトに接続する 


本商品をモデムに接続する 


図のように、本商品をモデム巧こ接続します。モデムにパソコンを接続して使用していた場 
合は、モデムの電源を切り、30分ほど時間を空けてから接続してください。 

※ ADSL 回線ではモデム、ケーブルテレビ （ CATV ) インターネット回線ではケーブル 
モデム、光ファイバ回線では回線終端装置 （ ONU ) または加入者網終端装置 ( CTU ) 
などと呼ばれています。 


モデム 


電源オフ 
30分 


□ - 

AC アダプタ 


m 


回 


び 

注意 


お使いのモデムによっては、前 
回接続していた情報を記憶して 
いる場合があります。あらかじ 
め、モデムの電源を30分以上才 
フにしておいてください。 


1 


モデムの LAN ポートと、本商品の WAN ポート（青）を、 LAN ケーブルで接続します。 




モデ2 

_「 

A 本商品1 

•V 

-B 

■ 

T ’’ T 

f]2 

LAN 

■ _ , D 3 

1— 

0 

〇 


"^1 -モデムのポート名は 「 LAN 」 「 PC 」 「パソコン」 「 ENET 」「 Ethernet 」 など、 
Ml 機種によって異なります。 

• 本商品とモデムなどの通信機器は、電波干渉によって動作に影響がでる場合 
もありますので、なるべく 30 cm 以上離して設置してお使いください。 
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2 


本商品背面のルータ機能スイッチが 「 ON 」 になっていることを確認し、同梱の専用 
AC アダプタを接続し、本商品の電源を入れます（②、③)。 



•必ず本商品に同梱の専用 AC 
km ] アダプタをお使いください。 
同梱の AC アダプタ以外は本 
商品に接続しないでくださ 
い。 

• 本商品に同梱の専用 AC アダ 
プタは、本商品以外に接続し 
ないでください。 


3 前面の Power LED が点灯し、しばらくすると Status LED が点滅—消灯と変わ 
り 、 WLAN LE □が点灯して、本商品が起動したことを確認します。 


Power[_ 

Status[ 

Internet UZ 



LA N 匚 



点灯 

点灯 


本商品が起動するまでに2分ほ 
注意 どかかります。本商品の起動が 
完了するまでしばらくお待ちく 
ださい。 


以上で、本商品とモデムの接続は完了です。 

すでに 「 PART 2 無線 LAN で接続する」で、本商品と接続済みの場合は、引き続き、「本 
商品をお使いの環境に合わせて接続する」 （ P .50) をご覧になり、本商品の設定をしてイ 
ンターネットに接続します。 

無線 LAN を使わずに本商品をインターネットに接続してお使いになる場合は 、 「#LAN 
ケーブルで接続して本商品の設定をする」 （ P .49) をご覧ください。 

• 無線 LAN でインターネットに接続する 
—「本商品をお使いの環境に合わせて接続する」 （ P .50) 

- LAN ケーブルを使ってインターネットに接続する 
-「• LAN ケーブルで接続して本商品の設定をする」 （ P .49) 

■ gl 複数台のパソコンをお持ちの場合は、はじめの1台のみ「本商品をお使いの環 
SJ 境に合わせて接続する」 ( P .50) をご覧になり、ルータを設定します。2台目以 
降のパソコンは、本商品を設定する必要はありません。 
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參 LAN ケーブルで接続して本商品の設定をする 

本商品に無線 LAN で接続せずに、 LAN ケーブルで接続して本商品の設定をす 
る場合は、以下の手順で本商品とお使いのパソコンを接続します。 


本商品とパソコンを接続するケーブルは、エンハンスド•カテゴリ5以 
上の UTP ケーブルをお使いください。 


すでに無線 LAN で本商品に接続している場合は、この手順は必要あり 
ません。 

\r\j 

心 


パソコン 

0 和 e - a—. 


□ 


本商品の LAN ポート（黄）のいずれかに LAN ケーブルを接続し、パソコン 
と接続します。 

以上で、本商品とお使いのパソコンとの接続は完了です。 

本商品とモデムがすでに接続されている場合は、「本商品をお使いの環境に合 
わせて接続する」 （ P .50) をご覧になり、本商品の設定をして、インターネッ 
卜に接続します。 

まだ、本商品とモデムの接続が終わっていない場合は、「本商品をモデムに接 
続する」 （ P .47) をご覧になり、本商品とモデムを接続してから、本商品の 
設定をします。 


ます。2台目以降のパソコンは、本商品を設定する必要はありません。 


■ gl 複数台のパソコンをお持ちの場合は、はじめの1台のみ「本商品をお使 
R いの環境に合わせて接続する」 ( P .50) をご覧になり、本商品を設定し 



び 

注意 
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本商品をお使いの環境に合わせて接続する 


本商品に接続した1台のパソコンから設定します。 

設定する前にご契約のプロバイダから送付された書類をご用意ください。 
ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールさ 
れている場合は、本商品を正しく設定できない場合があります。一時的に対 
策ソフトを停止してください。なお、対策ソフトの停止方法については、各 
ソフトウ エア メーカにお問い合わせください。 

パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してください。詳 
しくは、「パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」 
( P .92) をご覧ください。 

Internet Explorer または Safari で、プロキシサーバを使っていないことを確 
認してください。詳しくは、「プロキシサーバを使用していないことを確認 
する」 （ P .87) をご覧ください。 

1パソコンから Internet Explorer または Safari を起動し、設定画面を表示します。 


び 

注意 




<C$l^ / - |& http:// 192.168 .1.1/ ィ | X 11 Live Search P 



WOO Login 



□3 アツプル Yahoo! Japan Coogle マップ YouTube Wikipedia ニュース （151>» » 


ユーザ名： 

バスワード： 

〔ログイン)(キヤ：/セル】 

2008 (C) 株式会社コレガ 


び 

注意 


お使いのバソコンが広帯域接続またはプロパイダからの接続ツールを使用して 
インターネットに接続していた場合、設定画面が表示されない場合がありま 
す。その場合は、「設定画面が表示されない」 ( P .76) をご覧ください。 


• 設定画面が表示されない場合はアドレス欄に「192.168.1.1」を入力し 、 Enter 
•^モ キーまたは return キーを押します。 


"0 Internet Explorer ではこのページは表示てきません- Windows Internet Explorer 1。I..函 

、八, | Jl 92.168 .1.1 | イ‘ナ | _ x |「Live Search P，l 

-入力します 

Internet Explorer 7 をお使いの場合は次のメッセージが表示されることがあ 
りますがそのままお進みください（弊社で動作を確認しております）。 


上 Microsoft フィ9シン^7詐欺技出棵铯X 

フィッシンク詐欺検出機能は、 Microsoft のオンライ 
ンのサービスが一 B 寺的に利用できないため、この 
Web サイトを確認で•きません。 




インターネット 
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2 ユーザ名に 「root」 と入力し、パスワードに何も入力しないで[□グイン]をクリツ 
クします。 


ユーザ名： 

バスワート-: 




root 




ログイン 

[ キャンセル1 


2008(C) 株式会社コレガ 


① 「root」 と入力します 

② クリックします 


3 画面左側のメニューから「簡単設定」をクリックします。 



クリックします 


4 [次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単 設定によってインターネット接続への設定ができます。 

インターネット接続1こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボタンをクリック 
してください。 

1 

fi 次へ〉 i | i キャンセル| 


クリックします 
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「自動」を選択して、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 ( WAN 側設定） 


インターネット接続への設定を自動判別します。 

インターネットの接続方法を自動的1こ判別します。 

WAN 側ボー M こケーブルを接続し「次へ >J ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選択してください。 

※ご使用の回線がわかりましたら r 手動」を選び「次へ〉」ボタンをクリックしてください。 

〇手動 


1 


||次へ> |||キャンセル| 


① 選択します 


② クリックします 


お使いの回線の自動判別を開始し、結果が表示されます（お使いの環境によっては 
時間がかかる場合があります)。結果によって表示内容が異なり、次のどちらかの画 
面が表示されます。表示されない場合は、画面に従ってください。 


簡単設定 



簡単設定•ルータ機能の無効化 

WANfllS 線を自動判ます。 



ご禾呢の環境1こルータ(またはルータ概能を搭載したモデム)が見つかりました。 

回線の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリックしてくだ？1、 




ご学_の環境1こルータ(またはルータ槻能を搭載したモデム)が見つかりました。 

ルータを2台使用すると、正常1こネットワーク通信できな t 何能性があります。 

本商品以外1こルータがある場合は、本商品のルータ椴能を無効(ブリッジ ) 1 CU てください。 

|回線を判^中です.- ■ 

|しば6<お待ちくだ执、… 

XXXXX 接統です。 




ルータ棟能を無効にするには、「次へ >J ボダンを押 U てください。 

ほかの方法でインターネット接続するには、「終了」ボケノを押■/て、 「WAN 側設定 J 面面で設定し 



—— ① 









n 

1 <戻る|||次へ> ||丨キャンセル1 



1 < 戻る i[r 次^ n|i ~ W ? ~| 


① 自動判別の結果が表示されるまで待ちます。 

② [次へ]をクリックします。 

③ 自動判別の結果によって設定内容が異なります。お使いの環境に合わせて本書を読 
み進めます。 

拳 「 DHCP 接続」と表示された 

一手順7 ( P .56) へ 
參 「 PPPoE 接続」と表示された 

— 「_ PPPoE 接続の場合」 （ P .53) へ 
拳「ルータ機能を搭載した機器が存在する」と表示された 
—「■ほかにルータがある場合」 （ P .54) へ 















































■ PPPoE 接続の場合 

①プ□バイダから送付された書類をご覧になり、「接続ユーザ名」、「接続パスワード」 
を入力して[次へ]をクリックします。 


簡単設定 • PPPoE 


ブロパイダからのデーダ&元1こ設定してください。 

ブロパイダから配布されて L ヽる「接続ユーザ 
さい。「接続バスワード」は確認のためもう一 

HDJ と「接続ノ《スワード」を入力してくだ 
度入力してくだ执、。 







1 


| <戻る11[次へ〉]| |キャン iz ル1 


① 入力します 

② 入力します 

③ クリックします 


•接続ユーザ名、接続パスワードは、プロバイダによって名称が異なります 
メ吴 I (認証 ID など）。プロバイダから送付された書類をご覧になり、入力してく 

ださい。 

• NTT フレッツ回線をご利用の場合は、接続ユーザ名は rXXXX @ XXX . XX.XXj 
(画面は例です）となります。 

②「フレッツ • スクウェア」を利用する場合は「東日本」または「西日本」を選択 
し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 - PPPoE (FLETS シリーズ） 


プロバイダからのデータを元1こ設定してください。 

NTT のフレッツスクウェアサービス1こご加入の方は、フレッツスクウェアをご利用することが可能 
です。フレッツ•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してぐ ■£ さい。 

接続ユーザ名：1_ 

接続バスワード： [ 


1 


| く戻る|||次へ〉|||キャンセル| 


① 選択します 


② クリックします 



※ NTT •フレッツシリーズの回線以外は、「利用しない」を選択してください。 


③手順7 ( P .56) へ進みます。 
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■ほかに ルータが ある場合 

ルータ機能付きモデムなど本商品以外にルータ機能を内蔵した機器がある場合は、 
本商品のルータ機能を無効にします。 

①本商品の IP アドレスを変更します。変更後の IP アドレスをメモに控え、[お気に 
入りに登録]-[保存]の順にクリックします。 

簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存」ボダンをクリックしてください。 


ルータ機能を無効にします。 I _ 

本商品の LAN 側 IP アドレスが |xxx.xxx.x.xxxll こ変更されます。 

設定変更後はこの IP アドレスにログインすると、本商品の設定が可能Iこなります。 

この IP アドレスを別途控えていただくことを強くお勧めします。 

また、インターネットエクスプローラ 5.5 以上をお使いの場合、下のボタンをクリックすると本商品へ 
のリンクがお気Iこ入りIこ登録されます。 


[{ ぉ気に入りに登録コト 


注意:お使いのバソコンの環境を最適イ匕する?■こめIこバソコンの再起動することをお勧めします。 


r <戻る i ir 保存コ| ヤンセル1 


②次の画面が表示されます。 [ OK ] をクリックし、再起動します。 



クリックします 


設定後は、本商品の IP アドレスが変更されます 。 Internet Explorer をお使いの 
場合は、「お気に入り」のリンクから設定画面を開いてください。 Safari をお使 
いの場合は、変更後の IP アドレスを入力して設定画面を開いてください。 

③再起動が完了するまでしばらく待ちます。 

システムを再起動しています 


M 

OX 100Z 

しばらくお待ちください_ 


び 

注意 


① メモに控えます 

② クリックします 

③ クリックします 


④再起動が完了すると、次の画面が表示されます。 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


54 









































⑤□グイン画面に戻ります。アドレスが変更されていることを確認します。 



確認します 


m アドレスが①のメモに控えた値に変更されています。以降は、表示されたアド 
注意 I レスでログイン画面を表示します。 


⑥手順9 ( P .58) へ進みます。 
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[保存]をクリックし、接続テストを実行します。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存」ボダンをクリックしてください。 
テスト結果 


〈戻る Ip 保存1|[終了 


クリックします 


接続テストが正常に完了したことを確認し、[終了]をクリックします。 


參 DHCP 接続テストの場合 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保存する 1 こは「保存」ボケノをクリックしてください。 

テスト結果 

接続テストの準備中です 
あと。秒お待ちください 

XXXXXXXXXXXX は OKT^ す 

IP アドレス： xxx.xx.xxx.xxx 

サブネットマスク： XXX.XXX.XXXJO(X 
ケートワエイ： XXXXXXXXXXXX 

.1. 


1詳しい説明害を入手する丨丨再試行1 終了 



①確認します 


②クリックします 


Ro 日間菊料!！ I 

鑑^ 

































參 PPPoE 接続テストの場合 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存」ボケノをクリックしてください, 


接続テストの準備中です.. • 

あと0秒お待ちください 
PPPOE セッション -1 接続は OKT す 
IP アドレス：XXX XXX XXX XXX 
サブネットマスク： XXX.XXX XXX XXX 
ケートワエイ: XXX.XXX.XXX XXX 


1詳し G •月害を入手する| |再試行| I 匚終了 [ 



160 BM 脚〇 

謀し<はこち5をこ篇<ださい 


① 確認します 

② クリックします 


接続テストが正常に完了しなかった場合は、①に表示される内容を参考に設定 
注意 I をご確認ください。 


_ •ネットスター株式会社の提供する「インターネット悪質サイトブロックサー 
眞 I ビス」（コンテンツフィルタリング）の詳しい説明は、画面のバナーをクリッ 
クしてください。また、同梱の「コンテンツフィルタリングで安心インター 
ネット」もあわせてご覧ください（コンテンツフィルタリングは、ルータ機 
能を無効にすると利用できません）。 

• ダイナミック DNS やバーチャルサーバ（ポート開放）の設定を続ける場合 
は、この画面の[詳しい説明書を入手する]をクリックし、「詳細設定ガイ 
ド」 （ PDF マニュアル） をダウンロードして、設定してください。 
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9 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 「http://corega.jp/」 を入 
力し、 Ente 「キーまたは return キーを押します。 

|◎り， [ ^ http :/ / co rega . jp /~l ▼ | V ] x ] | 

^- — ' - 「 http :// coregaLjp /」 を入力 

し、 Enter キーまたは 
return キーを押します 


10コレガホームページが表示されたことを確認します（画面は2008年6月現在のも 
のです）。 




以上でインターネットへの接続が完了しました。 

引き続き、2台目のパソコンやネットワーク家電などのネットワーク機器を接続する場合 
は、「複数のネットワーク機器を本商品に接続する」 （P.64) をご覧ください。 
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PART4 本商品を使いこなす 


ダブルチヤンネルで高速通信をするには 


本商品は「ダブルチャンネル」と「シヨートガードインターバル」を設定し、 20MHz 幅の 
チャンネルを2つに束ねて使用することで、旧 EE 802.1 In (ドラフト）の300 Mbps (理 
論値）の通信速度に対応します。 


本機能を使用することで、近隣の無線 LAN ネットワーク （ IEEE 802.11 g / b ) の 
通信速度が低下することがあります。 


參動作環境について 

IEEE 802.1 In (ドラフト）で300 Mbps (理論値）の通信速度を実現するには、次の環 
境が必要ですぐ※1)。 


ダプルチヤンネルが利用できる無線アダプタ 


本商品とのセツト品 

コレガの無線アダプタ（子機） 

- CG-WLBARGNH-P 
(CG-WLCB300GNM) 

• CG-WL 巳 ARGNH-U 
(CG-WLUS 巳300 GNM) 

- CG-WLCB300GNM 

• CG-WLUS 巳300 GNM 

• CG-WLC 巳300 AGN 

• CG-WLUS 巳300 AGN 

• CG-WLC 巳300 GNS (:※ 2) 

• CG-WLUS 巳300 GNS (:※ 2) 

• CG-WLC 巳 144GNL (:※ 3) 

• CG-WLUS 巳 2GNL は3) 



※12008年6月現在の対応機種です。新しく発売される製品の 300 Mbps 対 
応については、コレガホームページ （ http :" corega . jp /) をご覧ください。 

※之 CG - WLCB 300 GNS 、 CG - WLUSB 300 GNS は、受信が 300 Mbps 、 送信が 
1 50 Mbps での対応になります。 

※3お使いの CG - WLCB 144 GNL 、 CG - WLUSB 2 GNL が300 Mbps 対応版の 
場合は、 300 Mbps (理論値）に対応します。 
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④ 


① 「ダブルチャンネル」で、「自動」を選択します。 

② 「拡張チャンネル」が表示されることを確認します。 

③ 「シヨートガードインターバル」が「自動」になっていることを確認します。 

④ [設定]をクリックします。 

「拡張チャンネル」は、 40 MHz 幅の通信が有効になったときに使用する「チャ 
ンネル」に合わせて自動的に設定されます（「拡張チャンネル」は手動では設 
定できません）。 

画面更新後に画面右上の[□グアウト]をクリックします。 

本商品の電源を入れ直します。 


以上でダブルチヤンネ)レの設定は完了です。 


參子機（無線 LAN アダプタ）の設定について 

子機（無線 LAN アダプタ）は、本商品に合わせて、自動的に適切な速度に設定されます。「ダ 
ブルチャンネル」や「ショートガードインターバル」などの設定をする必要はありません。 


タブルチャンネルは、次の手順で設定します。 

1ダブルチャンネルを設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 設定」一「無線アクセスポイント 
設定」一「802.1 ln / g / b 設定」の順にクリックします。 


」 


インネット接続状態正常 


LJ 簡單 

_ 1 WANffl 雕(イネット〉 

r ユーザ登錄 j を押すと、ユーザ登録をするこできま 
n す。ご稱； u 、姐 、たコレガ製品の登録と' 登錄した製品 

ュ-サ Sfc のアップデートなどの情報の確孤またはキャンペーン情 

報をお知らせすることができます。ぜひご和两ください。 


!-Q ル ~$IP 
l-Q DHCPtf- パ 

f-Q Wi-Fi Protected Setup 

「取扱説明害を押すと、本製品の操作や棟能を詳し 
明 1 <ているマニユアリ降ダウンロ-ドすることができます。 

取圾税明 S パーチャルサーバやダイナミック DNS^f どの設定をすると 

ぎはこちらをご背ください。 


!-U 802.11 n/g/b t +ュリテ 

i-Cl アクセス*腿 

コ e キュリ亍 -^ 8 $ 
j 醜雖 
u 親 
□ ステ-*ス 

ro and AJ を押すと、よくあるご貢問をご 5 £になるこ 

Q and A できます。コレガ製品の設定でお困りの場合には、こちら 

で解決方法を見つけるこできます。 



2 次のように設定します。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11 n/g/b 設定 


❷, 


ネットワーク SSID 
モード 
チャンネル 
ダブルチャンネル 
転送レート 


ショートガードインターパル 



拡張チャンネル 


IPV6 マルチキャスト通信 
ステルス AP 
電波強度 
ビーコン間隔 
RTS しきい值 
パケット分割のしきい值 


1有む 
v 1 

I最大^ il 

1100 ] ms 湖期値10 0. 20-999) 
12346 | (ネ應直: 2346. 256-2346) 
12346 ]( 初期値:2346 256-2346) 


画 


[pf] _ 



①②③ 
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エコピタ LED 消灯モードを設定するには 


本商品の前面の LE □ランプを常時消灯にしておくことで、夜間でもまぶしさが気にならず、 
消費電力も抑えることができます。次の手順で設定してください。 

1設定画面を表示し、画面左側のメニューで「管理」をクリックし、「フロント LED」 
の[有効](初期値）と表示されたボタンをクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


2 「フロント LED」 が[無効]と変わったことを確認します。 


管理❷ HELP 


管理者ログイン名 

Iroot 

管理者ログイン•バスワード 

バスワードの確認 

IP マスカレート_ •テーブル保持時間 

|1〇 ^)(10-300) 

設定べージへのリダイレクト糖能 

有効 V 

時間設定 

自勅 設定 v 

工場出荷時の状態へ戻す 

画 

再起勧 

刚 

設定保存 

I 保存 I 

設定読込 

I 読込 I 

|フロント LED 

ぽ効 J - 

|ファームウェア更新 

リモート 

PING テスト 


[MU [ W ] 國 


確認します 


以上で、 エコ ピタ LED モー ドの設定は終了です。 


_ エコピタ LED モードを設定すると、本商品の前面の LED が 「PowerLED (橙)」 
21卫 J を残して、すべて消灯します。再起動など、一部の機能を除き LED は動作しま 
せん。 
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マルチ AP 機能を使う 


■ WEP のせい弱性とマルチ AP 機能 

rWEP (Wired Equivalent Privacy )」 は、802 .11 b のころから広く使われている暗号 
方式ですが、近年さまざまなぜい弱性が発見され、十分なセキュリティを維持できなくなっ 
ています。 

現在より強固な 「WPA ( Wi-Fi Protected Access )」 や 「 WPA 2」 が採用されています 
が、 WEP にしか対応しない機器がまだまだたくさん存在します。そのため、せっかく WPA 
に対応した機器を持っていても、 WEP 対応機器を混在させるには無線 LAN セキュリティ 
を下げる必要があり、不安を抱えていました。 




「 WEP 対応機器をインターネットに接続したいけど、ネットワーク全体のセキュリティは 
下げたくない！」そのような要望を満たすために、本商品は「マルチ AP 機能」という 、 SSD 
を1つ増やす機能を搭載しました。 
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■マルチ AP 機能の利点 

マルチ AP 機能では、通常の SSD (ファースト SSID ) に加えて、セカンド SSI □を使用 
できます。ファースト SSI □では WPA 2 の高度な暗号化を設定しつつ、セカンド SSD で 
は WEP を設定できます。セカンド SSI □はインターネット接続以外の通信を遮断している 
ため、 LAN に侵入される心配はありません。 LAN 全体のセキュリティを確保しながら、 
WEP 対応機器をインターネットに接続できます。 



マルチ AP 機能は、 WEP のみ対応するニンテンドー DS のような携帯ゲームなどでイン 
夕ーネットに接続する場合に最適です。 


• 本商品のルータ機能がオフの場合、マルチ AP 機能は使用できません。 

• セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。 

■マルチ AP 機能スイッチについて 

マルチ AP 機能スイッチでマルチ AP 機能の状態を切り替えられます。マルチ AP 機能と、 
ファースト SSD / セカンド SSID には次のような違いがあります。 


マルチ AP 機能 
スイッチの状態 

SSID 

インターネット 

接続 

設定画面 
表示 

LAN 

接続 

対応する無線 LAN 
セキュリティ 

ON 

^ON 

フアースト 

SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA2/WPA-PSK 、 

WPA2/WPA-EAP 、 

WPS、WEP (64/128bit) 

1 ( OFF 

セカンド 

SSID 

〇 

X 

X 

WEP (64/1 28bit) 

ON 

OFF-> 

)(OFF 

フアースト 

SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA2/WPA-PSK 、 

WPA2/WPA-EAP 、 

WPS、WEP (64/128bit) 



マルチ AP 機能の設定方法については、「參ニンテンドー DS を接続する」 （ P .72) をご覧 
<ださい。 
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複数のネットワーク機器を本商品に接続する 

お使いのネットワーク機器が複数ある場合は、本商品を使ってインターネットに接続したこ 
を確認したあとに、次の手順で接続します。 


〔2台目以降のパソコン〕 


〔ネットワーク対応家電〕 





SD 


無線 LAN で接続する 


「既存の LAN アダプタで接続する」 （ P .34) 

「Windows Vista / XP 内蔵無線 LAN で接続する」 （ P .35) 

「Air Mac ( Macintosh の内蔵無線 LAN ) で接続する」 （ P .44) 


メモ 


複数台のパソコンをお持ちの方は、はじめの一台のみ 「PART3 イン 
ターネットに接続する」 (P.47) をご覧になり、ルータを設定します。2 
台目以降のパソコンは、ルータの設定をする必要はありません。 

本商品にパソコン以外のお使いのネットワーク機器を接続する場合は、 
接続するネットワーク機器の取扱い説明書をご覧になり、本商品に接続 
してください。 


インターネット 



⑩ 
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LAN ケープルで接続する 


インターネツト 




「複数のネットワーク機器を LAN ケーブルで接続する」 （ P .66) 


メモ 


複数台のパソコンをお持ちの方は、はじめの一台のみ 「PART3 イン 
ターネットに接続する」 (P.47) をご覧になり、ルータを設定します。2 
台目以降のパソコンは、ルータの設定をする必要はありません。 

本商品にパソコン以外のお使いのネットワーク 
機器を接続する場合は、接続するネットワーク 
機器の取扱い説明書をご覧になり、本商品に接 
続してください。 


■ 


ゲーム機を接続する 


「ゲーム機を接続する」 （ P .67) 

• Wii を接続する （ P .67) 
•ニンテンドー DS を接続する （ P .72) 



* 
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■複数のネツトワーク機器の接続例 

1 台目のパソコン 



以上で、複数のネットワーク機器の接続は完了です。 


參複数のネットワーク機器を LAN ケーブルで接続する 

次の図のように、2台目以降のパソコンの LAN ポートと本商品の LAN ポートを、 LAN ケー 
ブル（別売り）で接続します。 


策ソフトを停止してください。なお、対策ソフトの停止方法については、各 
ソフトウ エア メーカにお問い合わせください。 

パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してください。詳 
しくは、「パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」 
( P .92) をご覧ください。 

お使いのパソコンがプロキシサーバを使っていないことを確認してくださ 
い。詳しくは、「プロキシサーバを使用していないことを確認する」 ( P .87) 
をご覧ください。 

本商品とパソコンを接続するケーブルは、エンハンスド•カテゴリ5以上の 
UTP ケーブルをお使いください。 


^ • ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールさ 

ail れている場合は、本商品を正しく設定できない場合があります。一時的に対 


V ンタ—ネツトへ 
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ゲーム機を接続する 


ゲーム機を本商品に接続します。各ゲーム機で使用できるセキュリティは、次の表で確認し 
てください。 


ゲーム機 

設定可能セキユ U テイ 

PLAYSTATI 0 N 3 

WEP 64 bit /128 bit , WPA - PSK , WPA 2 -PSK 

PSP 

WEP 64 bit /128 bit , WPA-PSK 

Xbox 360 

WEP 64 bit/l 28 bit , WPA-PSK 

Wii 

WEP 64 bit /128 bit , WPA - PSK , WPA 2 -PSK 

ニンテンドー DS 85 

WEP 64 bit /128 bit 


※ニンテンドー DS は WPA - PSK が使えないため、マルチ AP 機能を使ってセカン 
ド SSI □に接続することをお勧めします （ P .72) 。 


•ゲーム機によっては接続が SharedKey であったり、暗号キーが ASCII 文字 
km \ では接続できない場合があります。その場合は、ほかのセキユリテイを試し 

てください。 

• ゲームの操作方法などは、各ゲーム機器の取扱説明書、または各メーカにお 
問い合わせください。 

■gl WEP に設定できる文字は、 64bit-16 進数（〇-9 /a-f)、128bit-16 進数（〇-9 /a- 
MJ f)、64bit-ASCII (半角英数記号）、 128bit-ASCII (半角英数記号）です。 


參 WN を接続する 

本商品にゲーム機を接続する方法の例として、 「 Wii 」 での接続を説明します。 


1 Wii の電源を入れ、®ポタンを押します。 

2 [ Wii ] (「 Wii オプション」）を選択し、®ポタンを押します。 


Wii 

_讕 







^ wil I 9月14日(木） 


選択します 
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3 


[ Wii 本体設定]を選択し、®ポタンを押します。 



選択します 



5 [接続設定]を選択し、®ポタンを押します。 



選択します 




































6 「未設定」の[接続先]を選択し、®ポタンを押します。 



選択します 


7 [ Wi - Fi 接続]を選択し、©ボタンを押します。 



選択します 


8 [アクセスポイントを検索]を選択し、®ポタンを押します。 



選択します 












































一覧の中から本商品の SSD (本体の左側面の「ネットワーク名 （ SSD / MAC )」 を 
ご覧ください）または 「 CG - Guest 」 を選択し、®ポタンを押します。 



どちらかを選択します 


暗号方式： WPA2 / 

WPA-PSK 

諮厦方式： 


p- ネットワーク名 （ SSID/MAC)] 

■]—000A79XXXXXX I 


トキ -) 你 XXXXXXXX ] 

Y705-1 71 52-01 Rev.X ^ 


• CG-Guest はマルチ AP 機能を使用して、セカンド SSID に接続するときに選 
SJ 択します （P.62)。 

• 本商品の SSID を選択すると、セキュリティキーを入力する画面が表示され 
ます。キー（本体左側面の「初期 PIN コード」をご覧ください）を入力して、 
[OK] を選択し、®ボタンを押します。 



入力します 

選択します 


暗号方式： WPA2 / 「ネットワーク名 (SSID/MAC)— , 

WPA-PSK 
認証方式： TKIP/AES 


初期 PIN コード 
( ネットワークキー） 

Y705-1 71 52-01 Rev.X 


00 0A79XXXXXX 




XXXXXXXX 












































10 「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されます。 [0 K ] を選択し、 
©ポタンを押します。 



選択します 


11 [0 K ] を選択し、@ポタンを押します。 



選択します 


12 「 Wii 本体を更新しますか？」と表示されます。[はい]を選択し、®ポタンを押しま 
す0 


接続に失敗している場合は、正しい SSID を選択していないか、「初期 PIN コー 
ド（ネットワークキー）」を誤って入力している可能性があります。手順6か 
らやり直してください。 

以上で設定は完了です。 


メモ 
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拳ニンテンドー DS を接続する 

ニンテンドー DS に対応しているセキュリティは 「 WEP 」 のみです。使えるセキュリティ 
が rWEPJ のみの場合は、「マルチ AP 」 を使うと便利です。ここでは、「マルチ AP 」 を使 
う例として、ニンテンドー DS でインターネット接続する方法を説明します。マルチ AP の 
詳しい説明は、「マルチ AP 機能を使う」 （ P .62) をご覧ください。 

~^\ マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で操作してくださ 

注意」い。 


1本体背面のマルチ AP 機能スイッチが 「 ON 」 になっていることを確認し、同梱の専 
用 AC アダプタを接続し、本商品の電源を入れます。 



7f| •必ず本商品に同梱の専用 AC アダプタをお使いください。同梱の AC アダプ 
夕以外は本商品に接続しないでください。 

• 本商品に同梱の専用 AC アダプタは、本商品以外に接続しないでください。 

2 前面の Power LED が点灯し、しばらくすると Status LED が点滅—消灯と変わ 
り 、 WLAN LED が点灯して、本商品が起動したことを確認します。 




StatusC 

Internet [_ 

WLAN 匚 

LA N 匚 




点灯 

点灯 
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3 ニンテンドー DS を起動して、 「 Wi - Fi 」 または 「 Wi - Fi せってい」をタッチして 「 Wi ¬ 
Fi コネクション設定」 を表示します。 


"gi ゲームソフトによって rwi-Fi コネクション設定」を表示する手順が異なりま 
SJ す。お使いのゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。 


4 [ Wi - Fi 接続先設定]をタッチします。 




タッチします 


5 「未設定」の接続先をタッチします。 






タッチします 


6 [アクセスポイントを検索]をタッチします。 



接梡先 1 の設定方法を 
タツチして < ださい。 


タッチします 


『 ©6 どる1 ©決定 1 
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—覧の中から 「 CG - Guest 」 をタッチします。 



接搭しいアク t スボイントを 
タツチしてくだ:さい。 



タッチします 


•セカンド SSID のネットワーク名を rCG - GuestJ から変更した場合は、変更 
メ il 後の値をタッチしてください。 

• が表示されている場合は、 WEP キー入力画面が表示されます。設定して 
いる WEP キーを入力します。 

[はい]をタッチし、接続テストを始めます。 




タッチします 


「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。 


Wi - Fi コネクシヨン設定 



設定し fc 内容で' 

接 t 売先の接梡亍ストをします。 



■^1 接続に失敗した場合は、正しい SSID をタッチしていないか、または WEP キーを 
眞 I 誤って入力している可能性があります。手順5から設定をやり直してください。 





























































トラプル解決と Q&A 


この PART では、お客様からトラブルのときによくお問い合わせのある質問を記載してい 
ます。回答が記載されていない場合は「トラブル•疑問が解決しないときは」 （ P .114) を 
ご覧になり、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。 

本商品（ルータ）のトラブル 


よくあるトラブルと対処方法を説明します。 

K 電源が入5ない 

電源が入らない 、 Power LED が点灯しないときは、次の内容を確認してください。 

•対処方法 

AC アダプタのケーブルに断線がないか、 AC アダプタが正しく接続されているか、正し 
い電源 • 電圧のコンセントを使用しているかなどを確認してください。 

それでも電源が入らない場合は、本商品に問題がある可能性があります。「保証と修理に 
ついて」 （ P .116) をご覧になり修理を依頼してください。 

EE LED が消灯する 

本体前面の Power LE □が橙色で、他の LE □が消灯しているときは、「エコピタ LE □消灯 
モード」になっています。詳しくは、「エコピタ LE □消灯モードを設定するには」 （ P .61) 
をご覧ください。 


トラブル解決 

と Q & A 







H 設定画面が表示されない 

本商品の設定画面が表示されないときは、次の内容を確認してください。 

•対処方法1 

「セキュリティソフトを停止する」 — P .77 
•対処方法2 

ros のファイアウォール機能を無効にする」 

• Windows Vista の場合 -► P.78 

• Windows XP SP2 の場合 -P.80 

•対処方法3 

「ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認する」— P .83 
•対処方法4 

「Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認する」 -► P .85 
•対処方法5 

「プロキシサーバを使用していないことを確認する」 

•Windows の場合 -P.87 

• Macintosh の場合 -► P.89 

•対処方法6 


「パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」 

.Windows Vista の場合 

—P.92 

• Windows XP の場合 

—P.95 

• Windows 2000の場合 

—P.99 

• Windows Me/98SE の場合 

-P.101 

• Macintosh の場合 

—P.104 


•対処方法 7 

「Windows XP 用更新プログラム 「 KB 893357」をインス!ルする」 - P .106 
•対処方法日 

「セカンド SSID 以外で本商品に接続する」 - P .106 


ラブル解決 

Q & 




r 

參対処方法 i 

セキユ ij ティソフトを停止する 

V_ ノ 

セキュリティソフトが動作していると、本商品の設定ができないことがあります。本商品 
を設定するときは、一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。 

本商品の設定が終了したら、セキュリティソフトを元に戻してください。 

セキュリティソフトの停止方法、再開方法については、お使いのセキュリティソフトの 
取扱説明書をご覧いただくか、ソフトウェアメーカへお問い合わせください。 

なお、ご購入時にセキュリティソフトがインス I ルされていた場合は、パソコンメーカ 
へお問い合わせください。 


トラブル解決 

ヒ Q & A 







•対処方法2 

A 

ros のフアイアウオール機能を無効にする」 


• Windows Vista の場合 -► P .78 


• Windows XP ( SP 2) の場合 — P .80 

V . _ 

J 


.Windows Vista の場合 

次の手順で、 OS のファイアウォー)レ機能を無効にしてください。 

1[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックします。 

メモ« 

m ェクスプロ—ラ 



②クリックします 


① クリックします 


「コント□—ルパネル」が表示されます。 「 Windows フアイアウオールによるプロ 
グラムの許可」をクリックします。 


クリックします 


下記のようにクラシック表示の場合は、 「コントロール パネルホーム」をク 
リックすると手順2の画面が表示されます。 



螓 iiJ 漏罾 

1CSI イニシ Java Modem Program 

エータ Diagnos... Updates 

_變杂避 


Windows Windows Windows Windows 
CardSpace Defender SideShow Update 


クリックします 
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既定のプログラム 
〜レブと挪一卜 


つント□一 j レノ (ネノレ 




1 鬥 j M |g-i 

<-|13 > コント□-ルパネル ► 


^^1 


J 


システムとメンテナンス 
Windows の閎始 
パックアップ®^ 成 

セキュリティ 
更新プロクラムの 
セキュリティ状態の* IS 
P Windows フアイアウオールによ 

^るプ□づラ /A の許可 


% 


ユーザ—アカウントと家族のための 
安全雜 

,任意のユーザーへの保護者(こよる 
トアップ 

アカウンまたは 


IKkmr ッ I 

L - ザーア 




V 削除 

デスクト i /プのカスタマィズ 
デスクトップの背景の変更 
色のカスタマイズ 



ラブル解決 
と Q 



































3 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。[続行]をクリックします。 


4 「全般」タブをクリックします。 


クリックします 


Windows フアイアウオーソ設定 


「全股 ] 例外羊細設定 


例外を使用して、 Windows ファイアウォール経由でプ□ヴラムが通信する方法を制御します。ファイ 
アウォール経由の通 f 言を許可するには、ブ□クラムまたはポートの例外を追加してくた‘さ U 

Windows ファイアウォールには、現在パブリックネットワークの塌 
n う传鞀除呀於 FiJj ような危陳性があ泥 

例外を有幼にする(こは、チIックボックスをボノにしてくださ UD: 

ブロクラムまたはポ-卜 

□ BUS ピアキャッシュ 

□ iSCSI サイス 

□ Media Center Extender 

□ SNMP Trap 

□ Windows Management Instrumentation (WMD 

□ Windows Media Player 

□ Windows Media Player ネットワーク共有サービス 

□ Windows クルーブ作業ツールコンピュータ名の登録サービス 

□ Windows ピアツーピア共同作業ファンデーション 

□ Windows ファイアウォールリモート管理 

□ Windows ミーテインクスペース 


Iプ□クラムの追加⑻... j [ポートの追加 (ox. j I ブロパテイ① ] |一 mm 
國 Windows フ7イアウォール(こよる新しいブ□ク•ラムのブロック B 寺に通知を受け取る (B) 


〕Iキャン咖 )[ 通用⑻ 


5 「無効（推奨されません)」を選択して、 [ OK ] をクリックします。 


# Windows フアイアウオーソ KD 設定 


全般 [] 列外]詳細設定! 


Windows ファイアウォールはコンビ：Iータの保諸に役立っています。 


Windows ファイアウォールは、八、:V力'-または悪意のあ5ソフトウIアによ?)インターネット経由または 




睿 


©有効（推奨)(〇) 


□ すべての菪信接耪をブ□クウす 5(a) 


腦腿 ffflO 


この設定の使用は避けてください。 Windows ファイアウォールを無効にすると、この:] 
ンピュータを八ツカーや悪意のあるソフトウ：[アにさらす危陕性が増す可能性がありま 
す。 


詩 g の奋砉示しま寸 


Iキヤンセル1 [ 適用⑻ 


①選択します 


②クリックします 


以上でファイアウオールが無効になりました。 


び 

注意 


本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウオールの設定を元に戻してくださ 
い0 
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トラブル解決 

Q & A 
























































• Windows XP SP2 の場合 

次の手順で、 OS のファイアウオレ機能を無効にしてください。 


[スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリックします。 


②クリックします 


j マイミュージ9ク 
办マィコンビュータ 


之ロクラムのアクセスと既定の設 
^接続の ► 

^ブリンタと FAX 

© j ヘルブとサポート ( ti ) 

検索⑤ 

〇ファイル名を指定して実行 ( EX . 


\£>\ □ク.ォフ (U | ©] 終了ォブション⑪ 


①クリックします 

「コント□—ルパネル」が表示されます。「セキュリティセンター」をクリックしま 
す0 



ファイル©谝案®表示祕お気に入り达> ツール®ヘルプ妙 

〇戻5 - 〇 ▼ 逢 〆 枝索 g ? |國， 

アドレス® >コント□'•ルパネル 



作業する分野を選びます 

デスり卜，ブ ® 表示とテ-マ ブ1 

r «i" ネ，トワとインネ9卜接转 If ユ 

ブ air ラムの逅加と則除 ^ 日 

f . j サりンド、音声'6ょ《ォ-ディォデパ 


クリックします 
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トラブル解決 

Q & A 
















下記のようにクラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」をタフルク 
リックします。 


1 1 コントロールパネル 

0回® 1 

1ファイル®編集©表示秘お気に入りがツール®ヘルプ砂 

I 〇戻る @多^3枝索杉：^ M 国， 



アドレス ©>] ント□-ルパネル 


V 0馳 



ぢ > % 

フ7イイン乞ーネ、クトオキーボードゲームコント□サウン1^~う 
-ラ ィオ了ハイス 


令 诊爹 

Live Update ア〇才~ル ブシ3> 

導搴 ◎ a ® 蜷 

—财斡]パ;^懷ワブ凝！ネ外ヮぞ招 


: J 


システム スキ V ナとカメラ 

邂 W 

n-n 加办滅 

松ら 4 

ュ-ヂュ说产微砍 

驚®爾扣零恐の日刪 


4 

彩^ 


ブリン$と FAX 

ブ溫，旳ス 

メ~ル 


S < m 


音声認雖 

d> 

画面 音理ツール 

自肋更新 


ダブルクリックし 
ます 


3 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 


*) Windows セキュリティセンター 


祕へ A プ 


• Microsoft から最新のセキュリティ 
牾報およ U ウイルス情報を入手す 
る 

• Windows Update から (D 最新の更 
新を確認する 

■ セキュリティ関速の問題で’サボート 
射寻5 

• |キュリティセントのへル:^示 

■ セキュリティセンからの普吿の 
方法を変更す5 


0回_ 

^セキュリティセンター 


セキュリァイの重要項目 
セキュリティセン^で‘ (J、Windows のセキュリティ設: 
れらの^^ L リテイ後要項目が有?啦なって0ること 
合は、推奨される対策案に從ってくだきい。後でセキ: 
いてく热、。 __ 

Windows Wt - - -- 


淀を音理でき卖' コンビ: 1-5 射*諸するため、こ 


.(T) よう ir-lVh -々射呆薄寸るか in 、7~<7)居新牾報有表,〒しま 


ファイアウオ H レ 


有効い 

無効.* 


她こす2>] 5ク方クして傲い。 白的¥新 fr よ SivKi こ今伽呆諸 J) 註,細を表壬I，ま寸 n 


この]ンピ 1- ダ CO イルス茉ソフトウェア撕出されませんで■した。ウイルス対策リフトウIアは、 ■>< 
ルスや？の他のセキュリティの脅威からコンピュータを保護するの(こ役立ちます。実行で’きる棟作を表 
示す5には、08奨?れる対策案] f りリ0してください。 _ 

勹イルス i = tlgv フト勹了ア 1 厂 4 ： 5 ~ 1 、ノド 1 一ち m ほ钱 mfn . vra ^ T：i ■ま寸- 

;'搜ウィルス対策リフトウIァが Windows で•枝出 J れない堝合& *0 ます。 

I搬され胡策案 (£>... I 

セキュリティの離の難 

爹ィか初トォ加_ Windows ファイアウオール 
^自動更新 I- 


クリックします 
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トラブル解決 

ヒ Q & A 
































4 「無効（推奨されません)」を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



① 選択します 


②クリックします 


以上でファイアウォールが無効になりました。 

~^\ 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウオールの設定を元に戻してくださ 

注意 j い。 
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プロバイダが提供している接続ツールなどがインストールされていると、正し 
く設定できないことがあります。その場合は、接続ツールをアンインストール 
してください。 


メモ 


次の手順で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認してください。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をクリッ 
クします。 

(Internet Explorer 7の場合〉 


篇 Internet Explorer ではこのべージは表示できません • Windows Internet Explorer 


§] http:// 


▼卜 f | X | 丨 Live Search 


☆冷[爸 Internet Explorer ではこのぺージ liSS でき… 


Sf ▼ 0 ▼ # ▼ 拉ぺ—ジ (P) ▼ ツー) WO) ▼ ~ 


Internet Explorer ではこのぺージは表示できません 

可能性のある原因： 

• インターネットに接続されていない0 
• Web サイトに問題が発生している。 

• アドレスに入力の間違いがある可能性がある。 

対贴法： 

«* 接続の問題を診断 
0 細讎 


ポップアップブロック (P) 

フィツシンク詐歎検出機钜 (H) 
アドオンの音理⑷ 

オフライン作業 (W) 

Windows Update(U) 

全 Bi 面表示 (F) 

メニューパー ( M ) 

ツールパー 0") 

インターネ•ツトオプション(〇)- 


ページが表示されました 


& インターネットI保 S モード：有効 


①クリックします 


②クリックします 


(Internet Explorer 6の場合〉 


サーバーが見つか0ません- 


ファイル (£) 編集 (£) 表示秘お気に入り⑻ 

Q 戻5 • 0 • 0囹め p 


0 


ページを表示できません 


検索中のページは現在、利用できません。 Web 
生して L 〗 るか、プラウザの設定を調整する必要があります。 



. ^ . r =- - ] アドオンの管理⑻… 

/ドレ/%し起 http：//www.microsoft.com/isapi/re 同卵 (S)_„ 


①クリックします 


②クリックします 


ラブル解決 

と Q & 










































クリックします 


2 「接続」タブをクリックします。 

インターネットオプション^|I吞 

全股 r セキュリティ 1 プライパシー I コンテンツ r 接続 I ラ□クラム 1 詳細設定 |_ 

ホームページ- 

褚数のホームページのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分けて 
通 入力してください (B) _ 


Fittp://www.qoogle.co.j | 


3 「ダイヤルしない」が選択されているか、またはグレーアウトされて選択できないこ 
とを確認して、 [0 K ] をクリックします。 

〈「ダイヤルしない」が選択されている場合〉 



① 選択されていることを確 
認します 


②クリックします 


〈グレーアウトされている場合〉 



① グレー アウトされている 
ことを確認します 


②クリックします 


以上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認できました。 
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參対処方法 4 

Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認する 

V_____/ 

次の手順で、 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認してください。 

1 Internet Explorer を起動します。オフラインになっていると、タイトルバーに[才 
フライン作業]と表示されます。 


:爸 Internet Explorer ではこのページは表示できません- Windows Internet Explorer -[オフライン作業]- 
http :// 192.168 .1.1/ ▼ [‘， l x "] 

☆冷|翁 Internet Explorer ではこのページでき…|1_位 ▼ 0 ▼蜂 


オフラインになつていると 
きに表示します 


Internet Explorer ではこのページは表示できません 


可能性のある原因： 

• インターネットに接続されていない。 

• Web サイトに問題が発生している。 

• アドレスに入力の間違いがある可能性がある。 


2 「オフライン作業」のチェックを外します。 

〈Internet Explorer 7の場合〉 

「ツール」一「オフライン作業」をクリックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 







































{Internet Explorer 6 の場合〉 

「ファイル」一「オフライン作業」をクリックして、チェックを外します。 


サーバーが見:)か0ません- 


新規作成(秘 

閉く (QX.. 

Notepad で.編集 (fi) 
上番き保存© 

名前を付けて保存込). 


編集(£〉表示汹お気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 

/ "' 1 ☆お気に入りぞ） 0 - ^ ffl ^ 


api/redir.dl l?tjrd=ie&pver=6&ar=msnhome 


ページ設定⑪… 
印刷收.. 

印刷プ叱ュー尬 • 


囹 [1 

アドレ: 


匣新]ボタンをクリックするか、後でやり直してください。 

.スノ、"一にべージアドレスを入力した埸合は、ページアドレスを 


①クリックします 


②クリックします 


3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに[オフライン作業]が表示さ 
れていないことを確認します。 



[オフライン作業]が表示さ 
れません 


チェックが外れています 


以上で、 Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認できました。 
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參対処方法 5 

プロキシサーバを使用していないことを確認する 

.Windows の場合 -► P .87 
.Macintosh の場合 -*• P .89 


• Windows の場合 

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認してください。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をクリツ 
クします。 


(Internet Explorer 7の場合〉 



①クリックします 


②クリックします 


〈Internet Explorer 6の場合〉 


サーバーが見:)か0ません- 


ファイル (£) 谝集 ㊆ 表示祕お気に入り⑻ 
© 戻る • © • a @ ^!p 

パ「レス (D) http://www.rn icrosoft.com/isapi ノ re 


IYi ページを表示できません。 

検索中のページは5見在、利用できません。 Web 



①クリックします 


Windows Messenger 
Sun (D Java コン V w ル 


生じ a るか、ブラウザの設定を調整する必要があります。 


2 「接続」タブをクリックします。 


②クリックします 


インターネツトオプション 


全股 I セキュリティ〔プライバシー[コンテンツ[接続 


- f 

コンテンツ」接続 I ブ□クラム 


£詳細設定 


ホームページ 


命徽祕严作細こは、舰の細行薇 


|http://www.qooqle.co.ip/ 





クリックします 
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3 [LAN の設定]をクリックします。 



クリックします 


4 「 LAN にプロキシサーノ（一を使用する」にチェックが付いていないことを確認して、 

[0K] をクリックします。 



① チェックが付いていない 
ことを確認します 


②クリックします 


5 手順3の画面が表示されます。 [0K] をクリックします。 
以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 


ラブル解決 


Q & A 


































































• Macintosh の場合 

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認してください。 


アップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。 

-①クリックします 


②ク 1 J ックします 



2 「ネットワーク」をクリックします。 


© 〇ぐ' システム環境設定 


1 4 ►] 1 すべてを 表示 1 ^1 

パーソナル 

□ _ 〇 翮邊 ■鞞 

Dashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツプと 莒語理境 

Expose スクリーンセーパ 

八ードウェア 

© め瓠闘 《 

Bluetooth CD と DVD キーボードと サウンド ディスフレイ フリントと 省エネルギー 

マウス フ y クス 

❸ Q 科鑕 

.Mac QuickTime ネツトワーク 共有 


システム 

H | Od # 3 逸 

アカウント スピーチ ソフトウェアユニバーサル 起動 ディスク 日付と時刻 

アップデート アクセス 


クリックします 


3 お使いの環境によって手順が次のように異なります。 

〈Mac OS 10.5の場合〉 

「Ethernet」 を選択し、[詳細]をクリックします。 


m]► I Iすべてを*示 


ネットワーク環境：厂自動 


ぐ * r' h @ | 


構成 

ip アドレス 
サブネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 
検索ドメイン 


1 DHCP サーパを使用 


厂 

詳細… ) ( 7 ) 


変更できないようにするにはカギをクリックします， f アシスタント...） 元に戻す 


①選択します 


②ク 1 J ックします 


ラブル解決 


と Q & A 











































〈Mac OS 1 〇 .4 の場合〉 

「内蔵 Ethernet」 を選択し、[設定]をクリックします。 


I ◄ ►J Iすべてを《示 


ネットワーク環境： Ethernet 


3 


表示：ネットワークの状況 


3 


モデム"はされましたが、接嫌していません， 


AJrMac は-入-になっていますが、ネツト7_クに)*嫌していません， 


( 設定... ）（ 接続... 




dP 変更できないようにするに《カギをクリックします，アシスタント...) c 今すぐ逦用 ) 


4 「プロキシ」をクリックします。 


〈Mac 0 S 10.5の場合〉 


I |V J [ すべてを表べく I 


《••令 Ethernet 


「TCP/IP DNS _WINS _ AppleTalk _802.1X _プロキシ _ Ethernet _ 


IPv4 の構成 
IPv4 アドレス 
サブネットマスク 
ルーター 
IPv6 の構成 
ルーター 
IPv6 アドレス 
プレフイツクス畏 


DHCP クライアント ID : 


(キヤ；/セル >〔 OK ) 


<Mac OS 10.4の場合〉 


①選択します 


②ク 1 J ックします 


クリックします 


I ◄ ► | [ すべてを表示 


ネットワーク環境： ^Ethernet 


3 


表示：内蔵 Ethernet 


3 


£ TCP/lfH PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv4 の設定： DHCP サーバを参照 


クリックします 



ラブル解決 
と Q 
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5 「設定するプロキシサーバを選択」項目にチェックが付いていないことを確認して、 
[0K] または[今すぐ適用]をクリックします。 

チェックが付いている場合はクリックしてチェックを外し、 [0K] または[今すぐ 
適用]をクリックします。 

〈Mac 0 S 10.5の場合〉 



①チェックが付いていない 
ことを確認します 


②クリックします 


〈Mac 0 S 10.4の場合〉 



①チェックが付いていない 
ことを確認します 


②クリックします 


以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 


トラブル解決 
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•対処方法 6 

パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認する 






Windows Vista の場合 

— P .92 

Windows XP の場合 

— P .95 

Windows 2000の場合 

— P .99 

Windows Me /98 SE の場合 

— P .101 

Macintosh の場合 

— P . 104 


ノ 


.Windows Vista の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してください。 


[スタート]—「ネットワーク」をクリックします。 

Windows フォトギ17ラリー 
Adobe Reader 7.0 
^ヮ-ドパ5/ド 
^ メモ帳 

► すべて®プ□クラム 



②クリックします 


コントローノレノてネノレ 
既定のプログラム 
~レブと郝一卜 



①クリックします 

「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


〇( ) 「g >キツ h •フークI 


索 


クリックします 




名前 カテゴリ ワークグループ ネットつークの®所 

釅:ピクチ r 

mm » 

CG-BARFX3VQ |^|Bf TE009 

フォ W V 



口ーカルエリア接続の「状態の表示」をクリックします。 


«ネツトワークと共有センター 




ネットワークと共有センター 


m 


奪 


里別されてし屯し坏ットワ… 


細されて ua し砵ットワーク（パプリックネットワーク） 
アク口一力 
接模 □一カルエリア^ 


❹ 


ク U ックします 
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4 [プ□パティ]をクリックします。 



クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 


6 「インターネットプ□トコルバージョン4 (TCP/IPV4)」 をクリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


ラブル解決 


と Q & A 





























































7 「IP アドレスを自動的に取得する」および 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取 
得する」が選択されていることを確認して、 [0K] をクリックします。 



①選択されていることを確 
認します 


②クリックします 


8 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


9 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 
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• Windows XP の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認してください。 
1[スタート] 一「コント□—ルパネル」をクリックします。 



②クリックします 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


クリックします 


\ g >\ ロヴオフ (U 1’© I終了オプション (u> 


corega 



トラブル解決 

ヒ Q & A 















下記のようにクラシック表示の場合は、「カテ = i リの表示に切り替える」をク 
リックすると手順2の画面が表示されます。 


»- コント0—ルパネル 

0 回® 

ファイル0 Hi 案® 表示叨お氧に入り⑻ツ-ル①ヘルプ砂 

〇戻る ©多技索白:^ ルタ 固， 

if 

アドレス® |[>コント□-ルパネル 

V 0 移!* 



国 9 珍# te 


Live Update アウ*—ル 


^ % 

p トム n 離 









システム 

スキゃナとカメラ 

セキ:^ティ 

$ スウ 


關 , ゎ t 4 招 


通 



彩 



ハ， 

フォル9:ォブショ 

フォント 

カン处 FAX 

ブロ■追 

ス 

ヵゥ 

み 



冬 



• 

ド， の 

電源オプション 

齡レ緃 

電繫 & の 

音声認識 

d ? 

□付と時刻 


音理ツール 

自助更新 

地?ブと®の 


-クリックします 


「ネットワーク接続」をクリックします C 


ファイル©編集©表 s<y> お気に入り込> ツ-ル®ヘルブ妙 

〇勘，〇 - ^\pm |圆， 

アド以® p ネットワ-りとインネッ MS 晓 


团連項目 

@マイネットワ -i? 

^ ブリン处秘他の A- ドウ:！ア 
^リモ-トデスクト9ブ 
し1話とモデム财ブシ3ン 

トラブルシ: L— ティング （ 

g) ホ-ムネットワ“ウまた (J 小規 
U 棋オフィス私トワ叻 

2) ネ9トワ-⑽診断 


作業を選びます 

151インタ—本9卜格转のセ9トア9ブや変更を行う 
@巇場のネ9トワ-り (Z 接居す S 

@木—ムネ9トワー5ま ttt 小規程オフィス®ネ9トワ奄セ9トア9プまた tJ 変更する 
@ワイヤレス®ホームネ9トワーウま規格オフィスネクトワーウ奄セクトア9ブする 
闲 Windows ファイアウォール®設定奄麦更!する 

コントロール パネルを選んで実行します 

マ : Windows フ7イアウォール 命 インターネ9トオブシ3ン 



クリックします 
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ラブル解決 

4 J Q & ■ 





















4 「□—カルエリアエリア接続」を右クリックして、「プ□パティ」をクリックします。 



①右クリックします 


② クリックします 


5 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」をクリックし、[プ□パテイ]をクリック 
します。 



① クリックします 

② クリックします 


ラブル解決 


と Q & A 























































6 「IP アドレスを自動的に取得する」および 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取 
得する」が選択されていることを確認して、 [0K] をクリックします。 



① 選択されていることを確 
認します 


②クリックします 


7 手順5の画面が表示されますので、 [OK] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


ラブル解決 


Q & A 






























• Windows 2000の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認してください。 


1[スタート]—「設定」一「ネットワークとタイヤルアップ接続」をクリックします c 



②クリックします 


①クリックします 


2 「□—カルエリア接続」を右クリックして、「プ□パティ」をクリックします。 


ネットワ-クとタイヤルアップ接続 


ファイルの編集 (£) 表示⑻お気に入り⑻ツール①詳細設定妙ヘルブ牡 


4 ■戻§ ▼岭 ▼ s I 夕検索らフォルダ jj |嚙疋 x ぬ| 


アドレス迫) [^1 ネットワ-りとタイヤルアップ接続 


1 


:‘ UJ — 1 

涵 口 

新しい接続の 

ネットり。りと S イヤルアツブ作成 
接続 


ローカルエリア格 g 

種類: LAN 接続 
状態:有効 
CG-LAPCIGTR 


無効(こする(旦） 

状應 ( U ) 


ショートカツトの作成⑤ 
削除 0 ) 

名前の変更 ( M ) 


①右クリックします 


②クリックします 


ラブル解決 


と Q & A 




























3 「インターネットプロトコル（TCP/IP)」を選択して、[プ□パティ]をクリックし 
9 〇 



①選択します 


②クリックします 


4 「IP アドレスを自動的に取得する」および 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取 
得する」が選択されていることを確認して、 [0K] をクリックします。 



①選択されていることを確 
認します 


②クリックします 


5 手順3の画面が表示されますので、 [OK] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


ラブル解決 


Q & A 










































• Windows Me/98SE の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認してください。 

※画面は Windows Me の例です。 


[スタート]—「設定」一「コントロール八ネル」をクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 

Windows 98 SE をお使いの場合は、手順3 ( P .102) に進みます。 

Windows Me をお使いの場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表 
示する」をクリックします。この画面が表示されない場合は、手順3 ( P .102) に 
進みます。 


ファイル©編集©表示 M お気(こ入り⑻ツール®ヘルプ妙 


，匀 I 负検索&フォ a |噹疋 x ぬ|固， 


アドレス®降コン ha' •ルハ*ネル 




n -ザ-補助棚能幼スタマイズ寸。 


コント□-ルパネル5使うと、コン ピュ ー$ 
の i 疏轫?みに応じて変更で•きま寸。 

探して05オプションが見つか從〇埸合 
tt. プぺ T<n]v 卜 n~ ル 

3ン す I 


m 

(ISD H 付卜* SSI 

1011日付、 B 称 Jfe よ UM ム 

イゞ今一京今卜 

■4f) イントネ、)卜の表示画面 Y 


ゾ-ンを設定します。 


「や接梡牾報を梅成します。 


\M 離&な R& 


:かの]ンピユ-⑽共有情報に接梡します。 


クリックします 


トラブル解決 

ヒ Q & A 
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「ネットワーク」をダブルクリックします。 


ファイル©編集©表示祕 

お気に入り⑻ツ-ル①ヘルプ妙 



〇 

和戻5，，，向边検索 

B フォルダ3 

唯疋X的1圍， 




アドレス© |涵 ] ントトルハ*ネル 






二| 邦®) 




_ 

翁 

鐘 


コントロールハ•ネル 

ODBC データ 
リース (32 t - 

(PCMCIA) 

の追加と則除オプション 

キーポード 

ゲーム、オブシヨ 

ネ，トワー5 モ 

麗 

1^1 


_ 

E 

設定します。 

サ觀ル 

シス: T ム 

スキVナとカメラ 


タスク 

劉;と」 

却品サポート _t 者報 


与 


'象 

省 



テレフォニー 


追加 

パスワード 

フォ仰:ォブシ 

フォント 



も 



m 

_ 


フ财 

マウス 

モデム 

n ーザ— 

：L— ザ4_助 

誦 


ダブルクリックします 


「 TCP / IP -> (お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ□パティ]をク 
U ックします。 


^ Jx | 


ネットワ-クの設定|鄉_|アクセスの制御 
現在のネットワークコンポーネント (N): 


追加(没... 


則除 (£) 


I |匚:::湿通:::: a - 


優先的に□ヴオンするネットワ-ク (L): 


[Microsoft ィ、ットワーク りフイ パント 

ファイルとブIIンタ (D 共有 (£) … 


zi 


TCP/IP it , インターネットや WAN への接続に使用 t るプロトコルで•す。 


0K I キやンセル 


① 選択します 

② クリックします 


「 IP アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認します。 




パインド|詳細設定| NetBIOS | DNS 設定|ゲートウ:[イ| WINS 設定 IP アドレス j 

IP アドレスは DHCP サーバーによって自動]的にこのコンピュータに fjO 当てら 
れます。ネットワークが自動的に IP アドレスを劃り当てない塌合ば、ネットワ 
ーク管理者がアドレスを割り当てます。次にア P レスを入力してください。 


I 

(? EZESHISI 画 

-TIP アドレスを指定⑤ - 

IP ァドレス取 [ . 

サブネットマス ■ 「 . 


W ネットワークメディアへの接続を検出する必 


選択されていることを確認 
します 


ail Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter 
_ タイヤルアツブアタブタ 

FIEEE 802.1 X Protocol -> Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast E 


r TCP/IP -> タイヤルアツブアタブタ 




「 TCP/IP -> Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adap 


ネツトワーク 


4 
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「□NS 設定」タブをクリックし、 「DNS を使わない」が選択されていることを確認 
します。 



①クリックします 


②選択されていることを確 
認します 


7 「ゲートウェイ」タブをクリックし、「インス!ルされているゲートウェイ」が空 
白になっていることを確認して、 [OK] をクリックします。 



①クリックします 


②空白になっていることを 
確認します 


③クリックします 


8 手順4の画面が表示されますので、 [OK] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


トラブル解決 
と Q 
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• Macintosh の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してください。 


アップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。 

-①クリックします 


② クリックします 



2 「ネットワーク」をクリックします。 


システム琿境設定 


(SL 


□ ■ 〇 翮# 糧陴 

Dashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツフと 舌語環堍 

Expose スクリーンセーパ 

八ードウエア 


インターネットとネットワーク 

.Mac QuickTime 


r、 


m 


システム 

it i 朽 # 3 逸 

アカウント スピーチソフトウェアユニバーサル起®ディスク日付と時刻 


アップデートアクセス 


クリックします 


3 お使いの環境によって手順が次のように異なります。 


<Mac OS 10.5の場合〉 

① 「Ethernet」 を選択し、 [DHCP サーバを参照]をクリックします。 

選択されていない場合は、 「DHCP サーバを参照」を選択し、[適用]をクリック 
します。 


I - 」Iすべてを表示], 


ネットワーク理境：|自動 


3 


•ur th 〇 | 


構成： DHCP サーバを使用- 


IP アドレス： 
サブネットマスク： 
ルーター： 
DNS サーパ： 
埃索ドメイン： 


① 選択します 

② 確認します 


+ . 〇, r 赛細… 

J \ 変更できないようにするにはカギをクリックします。1ァシスタント ( 元に戻す ) Q ~適用 


③ クリックします 
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〈Mac OS 10.4の場合〉 

①「内蔵 Ethernet」 を選択し、[設定]をクリックします。 



① 選択します 


② クリックします 


② 「IPv4 の設定」項目で、 「DHCP サーバを参照」が選択されていることを確認します。 

選択されていない場合は、 「DHCP サーバを参照」を選択し、[今すぐ適用]をク 
U ックします。 



① 確認します 


② クリックします 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


トラブル解決 

ヒ Q & A 





















































•対処方法 7 

Windows XP 用更新プログラム 「 KB 893357 J をインス!^ールする 

V _ _ _/ 

無線 LAN 内蔵パソコンからの接続のように 、 Windows XP に標準搭載されているワイ 
ヤレスネットワークから接続するときに、「次のネットワークに□グインするのに必要な 
証明書が見つかりませんでした」と表示された場合は 、 Windows XP 用更新プログラム 
「 K 巳893357」をインス!、一 J レしてくだ'さし、。 

検索サイトで 「 KB 893357」で検索して、 Microsoft 社のホー厶ページでダウンロー 
ドします。 

/-\ 

•対処方法日 

セカンド SSID 以外で本商品に接続する 

V _/ 

セカンド SSID (工場出荷時の設定では 「 CG - Guest 」 に設定されています）で設定され 
た無線ネットワークでは、本商品の設定画面を表示できません。 

無線 LAN で rCG - GuestJ を選択してネットワークに接続している場合は、ファースト 
SSID (工場出荷時の設定ではルータ左側面の「ネットワーク名」に記載されています) 
で設定し直すか、または LAN ケーブルで本商品に接続してください。 


トラブル解決 

Q & A 












無線 LAN アダプタのトラブル 


EZ 


内蔵無線 LAN が搭載されているパソコンにドライバをインストールした 


お使いのノぐノコンに内蔵無線 LAN が搭載されている場合は、無線 LAN アダプタのドライ 
パのインス I ルをする必要はありません。「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガ 
イド」 （ PDF マニュアル）をご覧になり、ドライバの削除（アンインス!ル）をしてくだ 
さい。「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」の表示方法は、「もっと詳しい 
取扱説明書はないの？」 （ P .112) をご覧ください。 


H 


ドライバをインス!ルしている途中でキャンセルしてしまつた 


〕 


參パソコンを再起動し、もう一度最初か5やり直してください 

ドライバをインス I ルしている途中でキャンセルをしてしまうと、ドライバが不完全な 
状態になり、無線 LAN アダプタを使用できません。キャンセルをしてしまった場合はパ 
ソコンを再起動し、もう一度はじめからやり直してください。それでもインス!ルが完 
了できなかった場合は、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。 


H 


無線 LAN アダプタを取り付けたらパソコンが動作しなくなった 


インス!ル画面で無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるよう画面が表示されます。 
インス I ルはお使いの環境によって処理に時間がかかる場合がありますので、そのままし 
ばらくお待ちください。5分ほど待っても画面が切り替わらない場合は、ノぐノコンの電源を 
切り、無線 LAN アダプタをパソコンから取り外し、インス!ルをはじめからやり直して 
ください。 



パソコンに無線 LAN アダプタを取り付けたまま Windows をリカバリしてし 
まつた 


i 「不明なデバイス」を削除してください 

無線 LAN アダプタを取り付けたままリカバリをしてしまうと、無線 LAN アダプタの情 
報がパソコンに残ってしまいます。次の手順でドライバを削除し、一度無線 LAN アダプ 
夕を取り外してから、「無線 LAN アダプタのインス!ル（セット品のみ)」 （ P .22) を 
ご覧になり、インス!ルをやり直してください。 

〈Windows Vista の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、[スタート]をクリックします。 

2 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プ□パティ」をクリックします。 

3 画面左側から「デバイスマネージャ」をクリックします。 
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トラブル解決 

Q & A 












4 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 


5 「ほかのデバイス」をタフルクリックします。 

6 「ほかのデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」をク 
U ックします。 


び 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

注意 


7 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

〈Windows XP の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、[スタート]—「コント□—ルパネル」 
の順に選択し、「パフオーマンスとメンテナンス」一「システム」の順にダブルク 
U ックします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「不明なデバイス」をダブルクリックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選 
択します。 

~^\ 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

注意 


5 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

〈Windows 2000の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、[スタート]—「設定」一「コント□一 
ルパネル」の順に選択し、「システム」をダブルクリックします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「不明なデバイス」をダブルクリックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選 
択します。 

^1「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

注意 


5 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 
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トラブル解決 

Q & A 








よくあるご質問 


ここでは、ルータまたは LAN アタプタ以外で良く寄せられる質問について記載しています。 



本商品は、工場出荷時に次のセキュリティが設定されていますが、それ以外のセキュリティ 
に変更したい場合は、本商品の設定画面で変更できます。設定方法は、「詳細設定ガイド」 
をご覧ください。「詳細設定ガイド」の表示方法は、「もっと詳しし诹扱説明書はないの？」 
( P .112) をご覧ください。 


ネットワーク名 （ SSID 、 BSSID ) 

本体左側面の「ネットワーク名 （ SSID / MAC ) 」に記載 

暗号方式 

WPA 2/ WPA-PSK (ノ ソナル） 

認証方式 

自動 （ AES / TKIP ) 

共有キー （ WPA 共有キー） 

本体左側面の「初期 PIN コード（ネットワークキー）」に記載 


また、マルチ AP 機能をお使いの場合は、ファースト SSD とセカンド SSD の2つの SSD 
を使用できますが、セカンド SSI □で設定できるセキュリティは rWEPJ のみです。マル 
チ AP については「マルチ AP 機能を使う」 （ P .62) をご覧ください。 



パソコンに内蔵されている無線 LAN アダプタが IEEE 802.1 In (ドラフト） / g / b に対応 
している必要があります。詳しくは、お使いのパソコンが Windows の場合は [Windows 
の内蔵無線 LAN で接続する」 （ P .35)、 Macintosh の場合は 「AirMac ( Macintosh の内 
蔵無線 LAN ) で接続する」 （ P .44) をご覧ください。 



本商品の空いている LAN ポートと接続するパソコンの LAN ポートを、 LAN ケーブルで接 
続してください。 
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トラブル解決 

Q & A 



























本商品を工場出荷時の状態に戻す手順は次のとおりです。 
1すべての LAN ケーブルを抜きます。 


AC アダプタをコンセントから抜き、1分以上経過してから再び差し込みます。 
本商品が再起動します。 


メモ 


本商品に AC アダプタを差し込み、前面の Power LED が点灯し 、 Status LED 
が点灯—消灯に変わると、本商品が正常に起動しています。 

本商品が起動するまでに2分ほどかかります。起動が完了するまでしばらく 
お待ちください。 


3 本商品の電源が入っている状態で、背面にある初期化ポタンを10秒以上押し続け 
ます。押し始めてから5秒ほどで Status LE □がゆっくり点滅して、さらに5秒 
ほどで Status LED が速く点滅します。速く点滅していることを確認してから、初 
期化ボタンを離します。 

初期化ポタンは、クリップなどの硬くて先の細いものを使用して押してください。 

4 前面の Power LE □が点灯し 、 Status LE □が点灯—消灯に変わり 、 WLAN LED 
が点灯して、本商品が起動したことを確認します。 


び 

注意 


本商品が起動するまでに2分ほどかかります。起動が完了するまでしばらくお 
待ちください。 


以上で本商品が工場出荷時の状態に戻ります。 



無線 LAN アダプタをお使いのバソコンから取り外す場合は次のとおりです。 

參 Windows Vista の場合 

1パソコンの右下の H をクリックし、 「 CG - WLCB 300 GNM (または CG - 
WLUSB 300 GNM ) を安全に取り外します」をクリックします。 

2 安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 
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トラブル解決 

Q & A 
















3 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 


• Windows XP /20 Q 0 の場合 

1パソコンの画面右下の! I を右クリックし、「終了」を選択します。 

無線クライアントユーティリティ画面の右上のをクリックして画面を閉じて 
もユーティリティは終了していません。 

2 パソコンの画面右下の承をクリックし、 「 CG - WLCB 300 GNM (または CG - 
WLUSB 300 GNM ) を安全に取り外します」（お使いの 0 S により、中止や停止と 
いう意味の内容になります）をクリックします。 

3 安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、.または [0 K ] をクリックしま 
す。 

4 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 


び 

注意 



「無線クライアントユーテイリテイ」をインス I ルすると、パソコンの画面右下に豳が表 
示されます。この！!をダブルクリックすると設定画面を表示できます。 


厂 

© 

❹ 


- N 

無線 LAN アダプタのアンインストール方法は？ 

付属の「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧く 
ださい。 

_ / 


セツト品に付属の無線 LAN アダプタのアンインス I ル方法は、付属のユーティリティ 
ディスク （ CD - ROM ) 収録の「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド 」 (PDF 
マニュアル）をご覧ください。 



















CG - WLBARGNH の詳細な機能や使用方法については、詳細設定ガイドをご覧ください。 
「詳細設定ガイド」は次の手順でダウン□—ドしてください。また、 CG - 
WLCB 300 GNM または CG - WLUSB 300 GNM の詳細な機能や使用方法については、付 
属のユーテイリテイディスクからご覧になることもできます。 



「詳細設定ガイド」をご覧いただくには、お使いのパソコンに Adobe Reader 
がインストールされている必要があります 。 Adobe Reader がインストール 
されていない場合は、 Adobe のサイトからダウンロードしてインストールし 
てください (Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。 

「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに接続する必要 
がありますので、インターネットへの接続に問題がないか、ご確認ください。 
お使いの環境によっては、 Web ブラウザの中に PDF ファイルが表示される 
場合があります。その場合は、[保存](フロッピーディスクの形をしたボタ 
ン）をクリックすると、「詳細設定ガイド」をパソコンに保存できます。 


參コレガのホームページか5ダウン□ー ドする 


1 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 「 http :// corega . jp /」 
(「」は不要です）と入力して Enter キーまたは return キーを押します。 


2 「製品情報」から「無線 LAN 」 を選択します。 

3 「 CG - WL 巳 ARGNH 」、「 CG - WL 巳 ARGNH - P 」、「 CG - WL 巳 ARGNH - U 」 のし、ずれわ、 
を選択し、「ダウン□ー ド」をクリックします。 

4 「詳細設定ガイド」を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択します。 

5 ダウン□—ド完了後、保存した「詳細設定ガイド」をダブルクリックしてご覧くだ 
さい0 


"¢1予告なくコレガホームぺージのコンテンツを変更することがあります。あらか 
SI じめご了承ください。 









參ユーティリティディスクから見る（セット品のみ） 

CG - WLC 巳300 GNM または CG - WLUS 巳300 GNM は付属の ユーティリティディ スク 
( CD - ROM ) からご覧になれます。 

1付属のユーティリティディスク（セット品のみ付属）をパソコンに入れ、画面が表 
示されたら[マニュアルを読む〜詳細 PDF マニュアル〜]をクリックします。 

2 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）が表示さ 
れます。 


トラブル解決 

ヒ Q & A 


トラプル • 疑問が解決しないときは 


本書に記載された手順以外の方法をコレガのホームページでお知らせしていることもありま 
すので、あわせてご覧ください。 

參コレガホームページ 

http://corega.jp/ 

參マニュアルをダウン□ー ドしたいときは 

http://corega.jp/support/manual/ 

參「よくある問い合わせ」を見る 

http://coreaa.jp/faq/ 


本商品の設定が完了していない場合は、モデムにノぐノコンを直接接続してコレガホー厶ぺ一 
ジをご覧ください。 

• サボート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガ 
ホー厶ぺージ ( http :// corega . jp /) をご覧ください。 

-本商品のお問い合わせは、メール、 FAX 、 電話のいずれかをご利用ください（弊社へ 
のお持込によるお問い合わせは承っておりません)。 

-本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版 0 S のみ動作を保証し 
ています。そのため、日本語版 0 S 以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承 
ください。 

-サボートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます (This product is 
supported only in Japanese . )〇 

-電話が混み合っている場合は、メールまたは FAX をご利用ください。 

メールでの お問い合わせ 


お問い合わせの前に、あらかじめコレガのユーザズサイト 「 corePark 」 でユーザ登録が必 
要となります。 


參 corePark アドレス 

http://corega.jp/support/inquiry/mailfaq.htm 

メールサボートは24時間受け付けております。質問の回答は弊社営業日に随時メールに 
て回答おります。 
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FAX でのお問い合わせ 


拳コレガサポートセンタ 

FAX 番号： 045 -476-6294 

コレガホー厶ページよりダウン□—ドした「お問い合わせ用紙」をプリントアウトのう 
え、必要事項をご記入ください。「お問い合わせ用紙」は次の URL からダウンロードで 
きます。 

春 r お問い合わせ用紙」のダウンロード 

http://corega.jp/support/mquiry/support_2.pdf 


•必要事項 

-製品名、型番 • ご購入日、ご購入店 

-お客様のお名前、電話番号（連絡が必ず取れる番号)、 FAX 番号 
• ご利用のネットワーク環境の詳細* 1 
-トラブルの詳細* 2 


※1ご利用のネットワーク環境の詳細で「モデムの製品名」「プ□バイダ名」「回線卸 
業者（フレッツ、アッカなど） 「 IP 電話の使用の有無」「有線•無線 LAN アダプ 
夕の製品名」「(無線の場合）無線ルータまたは無線アクセスポイントから無線 
LAN アダプタまでの距離」などの記入がない場合は的確な回答が難しくなりま 
す。お手数ではございますが、できるかぎり詳しくお知らせください。 

※2 トラブルの内容が「マニュアルどおりに設定しても設定できない」という場合 
は、マニュアルのタイトル、設定できたページ範囲をお知らせください。 


電話でのお問い合わせ 


參コレガサポートセンタ 

電話番号： 045 -476-6268 

受付時間：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00 

(祝 • 祭日を除く月〜金、ただし弊社指定営業日は除く） 

電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確めのうえ、お問い合わせ 
ください。 
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保証と修理について 


參保証について 

保証書の裏面に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご 
使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で 
使用した場合のみ、保証の対象になります。本商品の保証期間については、保証書に記載 
されている保証期間をご覧ください。 


參修理について 

故障と思われる現象が生じた場合は、コレガのホームページよりダウンロー ドした「修理 
依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項をご記入ください。 

「修理依頼用紙」は次の URL からダウンロードできます。 

〈修理依頼用紙のダウンロード〉 

http://corega.jp/support/inquiry/support_3.pdr 


〈ご購入の販売店にお持ちいただくもの〉 

• 修理依頼用紙 
• 製品保証書 

-製品の購入日が証明できるもの（レシートなど可) 
• 製品本体 （ AC アダプタなどの付属品一式を含む） 


〈修理をご依頼する際のご注意〉 

-弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。 

-修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承くださ 
い。 

-保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理となる場合があり 
よ9 〇 

-製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。 
• 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

• 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷の状態）に戻りますので、あらかじ 
めご了承ください。 


♦有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。有償修理価格は次の URL をご覧 
ください。 

http://coreqa.jo/repair/ 
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付録 


壁掛け用ネジセツトを取り付ける 

本商品は付属の壁掛け用ネジセツトを使用して、壁面へ取り付けることができます。 
1準備します 


本体底面のゴム足をすべて取り外します。 


2 壁にネジを埋め込みます 

壁掛け用ネジ穴の間隔で、付属の壁掛け用ネジセツトのネジ （2 本）を壁などに埋 
め込みます。ネジは最後まで埋め込まず、ネジ頭を約 5 mm 残します。 




石膏ボードやべニヤなど、中空になっていてネジ穴が埋め込みづらい場合 
は、壁掛け用ネジセットのプラスチックアンカ （2 個）を併用します。ネジを埋 
め込む位置に、キリやドリルで穴を開けておき、プラスチックアンカをかな 
づちで軽く叩いて壁に埋め込みます。穴はプラスチックアンカがぴったり入 
る程度の大きさにしてください。穴が大きすぎると、がたつきの原因にな 
り、落下による破損やけがの原因になるおそれがあります。 
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本体を壁に取り付けます 


本体の壁掛け用ネジ穴を壁に埋め込んだネジ頭に合わせます。本体を下にスライド 
させて、しっかり固定します。 



■^1 本商品やケーブルの重みによって本商品が落下しないように、設置場所に取 
注意 I り付けたあとで確実に固定されていることを確認してください。 















製品仕様 


• CG-WLBARGNH 

仕様 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802.1 In (ドラフト)/ IEEE 802.1 lg / IEEE 802.1 lb / IEEE 802.11 

(国内規格 ) ARB STD - T 66 

WAN 

IEEE 802.3 ab ( 1 000 BASE - T ) / IEEE 802.3 u (1 OOBASE - TX ) / 旧 EE 802 .3 (1 OBASE - T ) 

LAN 

IEEE 802.3 ab ( l 000巳 ASE - T ) / IEEE 802.3 u (1 OOBASE - TX ) / IEEE 802.3 (1 OBASE - T ) 
/ IEEE 802.3 x(Flow Control ) 

取得承認 

VCCI クラス巳、技術基準適合証明 

対応 PC 

DOS / V、Macintosh 

対応 OS 

Window Vista (32 bit ) /XP (32 bit ) /2000/ Me /98 SE , Mac OS X (10.4/1 0.5) 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 6.0/7.0 、 Safari 2.0/3.0 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト） g / b ] 2.41 2 GHz 〜 2.472 GHz (中心周波数表示） 

チヤンネル数 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト） g / b ]13 ch (1 〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 802.1 1 n (ドラフト)] 300 Mbps (シヨートガードインターバル/ダブルチヤンネル時(最大）） 
[ IEEE 802.1 lg ] 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]11/5.5/2 /lMbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、 DS-SS (直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure (アクセスポイントモード） 

アンテナ形式 

固定式外部アンテナ x 1、プリントアンテナ X 2 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11: ID (文字列)による識別)、 WEP (64/128 bit )、 

WPA-PSK (ノ てーソナル）、 WPA 2 -PSK (ノ て_ ソナル）、 

WPA-EAP (エンターブライズ: IEEE 802. 1 X 認証）、 WPA 2 -EAP ( IEEE 802.1 X 認証）、 
TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む）、802.1 X-WEP (ダイナミック WEP ) 、 

ステルス AP ( SSID 名隠蔽、 ANY 拒否）、 MAC アドレスフィルタリング、 

ワイヤレスノ (ーティシヨン(無線端末 < = > 有線端末、無線端末 < = > 無線端末間通信の有効/無効） 

WAN 仕様 

規格 

10◦◦巳 ASE - T /1 OOBASE - TX / 1〇巳 ASE - T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

ポート 

RJ -45 X 1 ポート （ MDI / MDI-X 自動認識） 

LAN 仕様 

規格 

1000巳 ASE - T /1 OOBASE - TX / 1◦巳 ASE - T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

ポート 

RJ -45 X 4 ポート(全ポート MDI / MDI - X 自動認識） 

電源仕様 
( AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC 100 V (50/60 Hz ) 

定格入力電流 

600 mA 

最大消費電力 

9.5 W 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜 40 t )/ 湿度： 5〜90%(結露なきこと） 

保管時 

温度： 一20 〜601 C / 湿度： 5〜95%(結露なきこと） 

外形寸法 

27 ( W ) x 137 ( D ) x 163 ( H ) mm 本体のみ(アンテナ/ゴム足/突起部を含まず） 

質量 

31 Og 本体のみ 


工場出荷時の設定 


管理者設定 

ユーザ名 

root 

パスワード 

設定なし 

システム名 

CG-WL 巳 ARGNH 

ネットワーク設定 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネツトマスク 

255.255 .255.0 

ワイヤレス基本設定 

通信モード 

Infrastructure 

SSID 

本体左側面「ネットワーク名」に記載 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

WPA 2/ WPA-PSK (セキュリティキーは「初期 PIN コード」に記載） 

ルータ機能スイッチ 

ON 

マルチ AP 機能スイッチ 

ON 
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• CG - WLCB 300 GNM 

仕様 


サボート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802.1 In (ドラフト) IEEE 802.1 lg / IEEE 802.1 Ib /1 EEE 802.11 

(国内規格 ) ARB STD - T 66 

PC インタフェース 

PC Card Standard (Card Bus ) Typell 準拠 

取得承認 

VCCI クラス巳、技術基準適合証明 

対応 PC 

D 0 S/V 

対応 OS 

Windows Vista (32 bit ) /XP (32 bit ) /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト) g / b ] 2.41 2 GHz 〜 2.472 GHz (中心周波数表示） 

チヤンネル数 

[ IEEE 802.1 In (ド、ラフト) g / b ] 1 3 ch (1 〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 802.1 1 n (ドラフト）] 300 Mbps (ショー トガードインターバル/ダブルチヤンネル時(最大)） 
[ IEEE 802.1 lg ] 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]11/5.5/2/1 Mbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式）、 DS-SS (直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 

アンテナ形式 

プ U ントアンテナ X 2 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11 : ID (文字列)による識別)、 WEP (64/128 bit )、 

WPA-PSK (ノ〈ーソナル）、 WPA 2 -PSK (ノ V ° —ソナル）、 

WPA-EAP (エンターブライズ: EEE 802 • 1 X 認証）、 

WPA 2 -EAP (エンターブライズ: IEEE 802. 1 X 認証） 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む）、 

IEEE 802.1 X-WEP (ダイナミック WEP ) 

電源仕様 

供給方法 

PC 力ードインタフェースから供給 

定格入力電圧 

DC 3.3 V 

待機時消費電流 

340 mA 

最大消費電流 

720 mA 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜 55° C / 湿度： 5〜90%(結露なきこと） 

保管時 

温度： 一20〜 65° C / 湿度： 5〜95%(結露なきこと） 

外形寸法 

54 ( W)x 123 ( D ) X 9( H ) mm (突起部： 54 ( W ) x 38( D ) x 9( H ) mm ) 

質量 

44 g 


工場出荷時の設定 


通信モード 

Infrastructure 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 
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• CG - WLUSB 300 GNM 

仕様 


サボート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802.1 In (ドラフト)/ IEEE 802.1 lg / IEEE 802.1 lb / IEEE 802.11 

(国内規格 ) ARB STD - T 66 

PC インタフェース 

US 巳 2.0/1.1 準拠 

取得承認 

VCCI クラス巳、技術基準適合証明 

対応 PC 

D 0 S/V 

対応 OS 

Windows Vista (32 bit ) /XP (32 bit ) /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト)/ g / b ] 2.41 2 GHz 〜2.472 GHz (中心周波数表示） 

チヤンネル数 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト)/ g / b ]13 ch (1 〜 13 ch ) 

伝送速度 

[ IEEE 802.1 1 n (ドラフト)] 300 Mbps (シヨー トガードインターバル/ダブルチャンネル時(最大)） 
[ IEEE 802.1 lg ] 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]11/5.5/2/1 Mbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式）、 DS-SS (直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 

アンテナ形式 

プ U ントアンテナ X 2 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802. il : ID (文字列)による識別)、 WEP (64/128 bit )、 

WPA-PSK (ノ〈ーソナル）、 WPA 2 -PSK (ノ〈ーソナル）、 

WPA-EAP (エンタープライズ: IEEE 802 • 1 X 認証）' 

WPA 2 -EAP (エンターブライズ: IEEE 802 • 1 X 認証）' 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む） 

IEEE 802.1 X-WEP (ダイナミック WEP ) 

電源仕様 

供給方法 

US 巳インタフエースから供給（バスノ ':ワ ー) 

定格入力電圧 

DC 5 V 

待機時消費電流 

200 mA 

最大消費電流 

450 mA 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜 401 C / 湿度：10〜9096(結露なきこと） 

保管時 

温度： 一20〜 60° C / 湿度： 5〜95%(結露なきこと） 

外形寸法 

28 ( W ) XI 1 ( D ) x 91 ( H ) mm 本体のみ(キャップ含まず） 

質量 

20 g 本体のみ（キャップ含まず） 


工場出荷時の設定 


通信モード 

Infrastructure 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 
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おことわり 


• 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社 
に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任も負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協講会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを 
含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software Foundation 
が定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布また 
は変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特 
定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行ないません。詳細についてはコレガホーム 
ぺージ内の 「 GNU — 般公有使用許諾書 (GNU General Public License )」 をお読みください。なお、ソー 
スコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウン□— 
ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyright © 2008株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標です。 

Wii • ニンテンドー DS • ディーエス/ DS は任天堂株式会社の登録商標または商標です。 
AirMac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または商標です。 
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標また 
は登録商標です。 
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MEMO 


(coregay お使い環境メモ 


ご契約プロパ'イダ 


ご契約ブロードパンド 
サービス 


お使いのモデム 

メーカ 


製品名 


コース/プラン 


IP 電話の契約 

有 • 無 

マンションタイプの契約 

有 • 無 

接続するパソコンの機種 
(0 S ) 

Windows Vista ( 台 ） Windows XP ( 台） 

Windows 2000 ( 台 ） Windows Me ( 台） 

Windows 98 SE ( 台 ） Mac OS X ( 台） 

その他 （ ）（ 台） 


シリアル番号 （ S / N ) 、製品リビジョンコード ( Rev ) 



ファームウェアパージヨン 


ユーティリティディスク 
( CD - ROM ) のパージヨン 


接続イラスト 

(お使いの接続状態をイラストで控えておくと問い合わせに便利です) 


本書は再生紙を使用しています [^' IsOYINkI 
































